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A Copel Distribuigdo S.A., pessoa juridica de direito privado, sociedade por a¢Ges, concessionaria do servico
publico de distribuicdo de energia elétrica, doravante denominada simplesmente de COPEL DIS, subsidiaria
integral da Companhia Paranaense de Energia - COPEL, inscrita no CNPJ/MF n° 04.368.898/0001-06 e
Inscricdo Estadual n® 90.233.073-99, com sede a Rua José Izidoro Biazetto, 158, Bloco C, Bairro Mossungug,
cidade Curitiba, estado do Parana, vem, pela presente, noticiar a realizacio da CHAMADA PUBLICA para
integrar o Programa de Eficiéncia Energética da COPEL DIS, conforme regulamento e cronograma disposto
no presente edital, cumprindo o disposto na legislacdo federal de energia elétrica e da regulamentacdo
emanada da Agéncia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, em especial a Lei n® 9.991, de 24 de julho de 2000
e a Resolucdo Normativa n° 920, de 23 de fevereiro de 2021, ou a que vier a substitui-la, como também em
decorréncia do contrato de concessdo dos servicos e instalagdes de energia elétrica firmado entre COPEL DIS
e o Poder Concedente.
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ASPECTOS LEGAIS E REGULATORIOS

O Programa de Eficiéncia Energética - PEE da COPEL DIS é executado em atendimento a cldusula
do Contrato de Concessdo de Distribuicdo de Energia Elétrica e a Lei n® 9.991/2000. A legislagdo
aplicdvel a matéria determina que as concessionarias e permissiondrias de servicos publicos de
distribuicdo de energia elétrica devem aplicar recursos, no desenvolvimento de programa para o
incremento da eficiéncia energética no uso final de energia elétrica, através de projetos
executados em instalagdes de consumidores. Os critérios para aplicacdo dos recursos e 0s
procedimentos necessarios para apresentacdo do programa a ANEEL estd estabelecido na
Resolugdo Normativa ANEEL n°® 920, de 23 de fevereiro de 2021, e nas normas que porventura
venham a complementa-la ou substitui-la.

OBJETIVO

Selecionar, por meio da presente CHAMADA PUBLICA, propostas de projeto de eficiéncia
energética para unidades consumidoras atendidas pela COPEL DIS, visando o cumprimento de
obrigacdes legais da COPEL DIS com a ANEEL, nos termos ditados na Lei n° 9.991/2000, que tem
por objetivo incentivar o desenvolvimento de medidas que promovam a eficiéncia energética e o
combate ao desperdicio de energia elétrica.

ELEGIBILIDADE, VALORES E CRONOGRAMA

ELEGIBILIDADE DOS PARTICIPANTES

Poderdo participar da CHAMADA PUBLICA em pauta todos os consumidores pessoa juridica, livres
ou cativos, atendidos pela COPEL DIS.

E vedado aos consumidores do mercado livre de energia, a inclusdo, no projeto, de fontes
incentivadas para geragao de energia.

A presente chamada ndo contempla consumidores livres que estejam conectados diretamente a
rede basica.

CRONOGRAMA DA CHAMADA PUBLICA

Na Tabela 1 estdo indicados os marcos da CHAMADA PUBLICA, caso alguma destas datas coincida
com dia ndo util, serd considerado o préximo dia util subsequente a data determinada.



27/12/2021 Abertura da CHAMADA PUBLICA
25/02/2022 23h59 - Prazo limite para solicitagcdo de esclarecimentos

26/02/2022 Inicio das entregas das propostas de projetos de eficiéncia energética, por
meio de sistema na internet

28/03/2022 23h59 - Prazo limite para entrega das propostas de projetos de eficiéncia
energética, por meio de sistema na internet

Verificacdo da adimpléncia dos consumidores proponentes

25/07/2022 Divulgacdo da pontuacao e selecdo preliminar das propostas de projetos de
eficiéncia energética no site da Copel

Tabela 1- Cronograma da Chamada Publica PEE Copel 005/2021.

2.2.2 No quadro a seguir estdo dispostas as datas apds a divulgacdo do resultado preliminar das
avaliacdes das propostas de projetos de eficiéncia energética no site da Copel. Posterior a
avaliacdo dos recursos e divulgacdo do resultado final no site da Copel, a COPEL DIS entrara em
contato com os consumidores através dos enderecos eletrénicos informados.

5 dias corridos apds divulgacdo do resultado 23h59 - Prazo limite para interposicdo de recursos

a partir de 30 dias corridos apds publicacdo do | Divulgacgdo do resultado final das propostas de
resultado preliminar projetos de eficiéncia energética no site da Copel.

30 dias corridos apds notificagcdo da Copel 23h59 - Prazo limite para reapresentacao das
propostas de projetos de eficiéncia energética com
indicacao de RESSALVA

Prazo limite para solicitacdo de consulta de acesso
para projetos que contemplem fontes incentivadas na
categoria mini geracao

30 dias corridos apds notificacdo da Copel Prazo limite para entrega da documentagao
necessaria para formalizacdo do instrumento
contratual

Verificacdo da adimpléncia dos consumidores
proponentes

15 dias corridos apés notificacdo da Copel Prazo limite para devolugdo dos instrumentos
contratuais assinados pelo consumidor proponente

Tabela 2 - Cronograma apds a divulgagdo do resultado preliminar.



2.2.3

2.2.4

A COPEL DIS reserva-se ao direito de, a seu critério, diligenciar, podendo realizar visita a unidade
consumidora objeto das agdes de eficiéncia, com intuito de sanear eventuais duvidas suscitadas
durante a avaliacao das propostas de projetos de eficiéncia energética. Neste caso a contagem dos
prazos relacionados na Tabela 2 podera ser suspensa até a conclusdo das andlises. Salientamos
qgue a ndo realizacdo de diligéncias nesta fase, ndo exime o proponente de futuras fiscaliza¢oes.
Caso ndo se evidencie durante a diligéncia os objetivos propostos nos projetos de eficiéncia
energética, este estara automaticamente DESCLASSIFICADO.

O processo da CHAMADA PUBLICA est4 representado no fluxograma a seguir, observadas as datas

constantes na Tabela 1 e na Tabela 2 .

Prazo limite para
esclarecimentos

Inicio das entregas das
propostas de projetos de
eficiéncia energética

Prazo limite para entrega
das propostas de
projetos de eficiéncia
energética

Divulgagdo do resultado
preliminar

Prazo limite para entrega
da documentagdo
necessaria para
formalizagdo do
instrumento contratual

Prazo limite para
solicitacdo de consulta de
acesso para fontes
incentivadas (minigeracdo)

Prazo limite para
corregdo de ressalvas
DOCUMENTAIS E
TECNICAS.

Divulgado do resultado
final (pds fase de
recursos)

Prazo limite para
interposicdo de recursos

Prazo limite para
devolugdo do instrumento
contratual asinado pelo
consumidor proponente

Verificagdo de débitos dos
proponentes na ocasido da
formalizagdo do instrumento
contratual

Figura 1 - Fluxograma das etapas da Chamada Publica PEE Copel 005/2021

2.3 RECURSOS FINANCEIROS

2.3.1 O valor disponibilizado para a CHAMADA PUBLICA em tela é da ordem de R$ 20.000.000,00

2.3.2

contemplando as tipologias de projetos relacionados no item 2.4.

Caso sejam classificados diagndsticos energéticos totalizando montante financeiro superior ao
disponibilizado para realizagdo desta CHAMADA PUBLICA, estes diagndsticos energéticos, de
acordo com a classificagdo, irdo compor cadastro de reserva, podendo ser acionados na eventual
nao execucdo de diagndstico energético selecionado ou disponibilidade de recursos.



2.3.3

234

2.4
2.4.1

O cadastro de reserva perdurard por até 12 meses a partir da publicacdo do resultado ou até a
data de inicio do envio de projetos da préxima CHAMADA PUBLICA, o que ocorrer antes, sendo
qgue, apds a ocorréncia de um dos dispositivos citados o cadastro de reserva serd extinto. Os
diagndsticos energéticos relacionados no cadastro de reserva poderdo ser reapresentados,
sujeitando-se as regras dispostas no novo edital.

Havendo sobra de recursos de alguma das tipologias, o recurso restante podera ser remanejado
para atender propostas selecionadas de outras tipologias.

TIPOLOGIAS ELEGIVEIS DE PROJETOS

Poderdo ser apresentadas as seguintes tipologias de projeto, de acordo com as tipologias definidas
através da regulamentacdo vigente.

Melhoria de instalacdo? e gestdo

Industrial

Residencial (dreas comuns de RS 10.000.000,00

condominios)

Comércio e servicos

energética lluminagdo Publica

Poder Publico RS 10.000.000,00

Rural

Servigos Publicos

2.4.2

243

24.4

245

Tabela 3 - Distribui¢do dos recursos conforme a tipologia.

A presente chamada publica ndo contempla projetos realizados em unidades consumidoras de
baixa renda, projetos de gestdo energética municipal e projetos de bonus para equipamentos
eficientes.

O presente edital ndo contempla a substituicdo de equipamentos itinerantes ou de locagdo, como
sistemas de iluminagdo cénica para eventos, sistemas de som, etc.

A tipologia informada pelo proponente sera confrontada com os documentos apresentados pelo
consumidor e com o cadastro da COPEL DIS. Qualquer divergéncia podera ser apontada como
ressalva pela COPEL DIS.

As unidades consumidoras que compde um projeto devem pertencer a mesma tipologia. Caso seja
encaminhado num mesmo projeto unidades consumidoras de tipologias distintas, o projeto estara
sujeito a DESCLASSIFICACAO.

1 Considera apenas a Chamada Publica obrigatdria, conforme estabelecido no PROPEE e realizado anualmente pela Copel
Distribuigdo.

2 Ver definicdo de melhoria de instalagdo, no Glossario - Anexo A.
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3

3.1

MODALIDADES CONTRATUAIS

CONTRATO DE DESEMPENHO

Instrumento contratual em que o consumidor deve reembolsar a COPEL DIS, apds a conclusdo do projeto
pelos valores aplicados, cujos valores e prazos dependem dos resultados obtidos no projeto. O Anexo E traz
a minuta do Contrato de Desempenho?.

3.11

3.1.2

3.1.21
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.24
3.1.25
3.1.2.6
3.1.2.7

3.13

3.1.31
3.1.3.2
3.1.33
3.1.34
3.1.35

3.14

As classes de consumo em que o instrumento contratual a ser firmado entre as partes (COPEL DIS
e consumidor) sera o Contrato de Desempenho estao descritas na Tabela 4.

Industrial
Comeércio e Servicos (ver exce¢do no item 3.2)
Servigo Publico (ver exce¢do no item 3.2)
Residencial

Rural

Tabela 4 - Relagdo das classes de consumo que formalizardo Contrato de Desempenho.

Os recursos que irdo compor o montante a ser retornado via contrato de desempenho sdo os
custos relativos a implantagdo do projeto de eficiéncia energética, correspondendo as seguintes
rubricas:

Materiais e equipamentos.

M3o de obra de terceiros.
Transporte (concessionaria).
Treinamento e capacitacgao.

Descarte de materiais.

Medigao e verificagdo.

Outros custos indiretos, se for o caso.

Os custos relacionados a seguir NAO comp&em o montante a ser devolvido para a COPEL DIS:

Custos computados como contrapartida, uma vez que estes ndo sdo objeto de aporte ou repasse.
Custo da realizacdo do diagndstico energético e elaboracdo da proposta de projeto.

Mao de obra prépria (concessionaria).

Marketing (etapa ndo obrigatoria)

Publicacdo e auditoria, elencados em outros custos indiretos.

No caso de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), segundo a Lei Complementar
123/2006, o saldo devedor serd de 80% do montante de recursos a ser retornado via contrato de
desempenho, caso a documentagao necessdria para comprovacdo seja apresentada, conforme
item 6.1.11.

3 Ver defini¢do de contrato de desempenho, no Glossario - Anexo A
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3.15

3.1.6

Para assinatura do contrato de desempenho o consumidor devera oferecer garantias que devem
cobrir o valor a ser retornado a COPEL DIS via contrato de desempenho, durante o prazo de
vigéncia do contrato (que inclui o prazo previsto para a devolucdo). As garantias deverdo ser
amparadas no TRD e sdo condicionadas a aceitacdo prévia da COPEL DIS.

Avalista: Para projetos em que o valor a ser retornado for de até RS 300.000,00 (trezentos mil
reais) podera ser apresentado avalista pessoa fisica, brasileiro. O avalista deverd comprovar
capacidade financeira de, no minimo, o valor que devera ser retornado a COPEL DIS, conforme
item 3.1.2. A comprovacgao da capacidade financeira se dara através da apresentacao da cdpia da
ultima declaracdo do imposto de renda e/ou cépia atualizada de matricula(s) de imovel(is) e estara
condicionada a aceitagdo prévia da pela COPEL DIS.

3.1.6.1 Para se atingir ao montante descrito no item 3.1.6, é possivel a apresentacdo de mais um avalista,
sempre pessoa fisica.
3.1.6.2 E vedada a apresentacdo de pessoa juridica como avalista qualquer que seja o valor do contrato.

3.1.7

3.1.7.1

3.1.7.2

3.1.7.3

3.1.7.4

3.1.7.5
3.1.7.6

3.1.8

3.1.9

3.1.10

3.1.11

Garantia real: Para projetos em que o valor a ser retornado para COPEL DIS, conforme item 3.1.2
for superior ao descrito no item 3.1.6, somente sera aceita garantia real, em uma das modalidades
descritas na sequéncia.

Carta-fianca bancdria, emitidas por instituicdes financeiras cadastradas junto ao BACEN,
seguradoras cadastradas na SUSEP ou agentes afiancadores que deverdo ser acompanhadas de
balanco patrimonial do ultimo ano fiscal.

Seguro-fianca emitidas por seguradoras cadastradas na SUSEP.

Hipoteca com escrituracdo publica. Sera necessdria a avaliacdo do imdvel por profissional
certificado. Os custos, responsabilidade e execucdo com a avaliagcdo, escrituracdao e a averbacao
da(s) garantia(s) serdo de responsabilidade do CONSUMIDOR.

Nos casos de garantia conforme definido no item 3.1.7.3 o imdvel hipotecado devera estar
quitado. A COPEL DIS fard avaliacdo do bem apresentado como garantia, podendo recusa-lo.
Alienacdo fiduciaria ou outra garantia real/fidejussoria.

N3o serdo aceitos como forma de garantia equipamentos de qualquer natureza.

No caso de consumidores em recuperacao judicial, processo de faléncia ou similar, serdo aceitos
somente garantias reais do item 3.1.7.

Ressaltamos que os consumidores que tiverem projetos selecionados para execugdo na categoria
Contrato de Desempenho e optarem pelas modalidades de garantia carta fianca bancaria ou
seguro garantia, deverdo observar a vigéncia durante a execugdo do projeto e de todo o periodo
de pagamento das parcelas do referido contrato.

Caso as garantias descritas no item 3.1.9 possuam prazo de validade definida menor do que o
periodo de pagamento das parcelas do contrato, o consumidor deverd renova-las para que estejam
validas durante todo o periodo de vigéncia. A comprovagao da renovagao das garantias devera ser
apresentada para a COPEL DIS com antecedéncia minima de 30 dias corridos do vencimento da
garantia anterior.

Caso a garantia expire durante a implantacdo das a¢des de eficiéncia energética e o consumidor
nao apresente a renovagdo nos prazos definidos no item 3.1.10, o projeto podera ser CANCELADO
e, assim, o consumidor devera devolver integralmente, em parcela Unica, os valores repassados
pela Copel e que s3ao reembolsaveis, conforme item 3.1.2, em uma Unica parcela. A COPEL DIS,
podera executar a garantia que estiver vigente.
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3.1.12 Caso a garantia expire apods a finalizacdo da implantacdo das acdes de eficiéncia energética e o

3.2

consumidor ndo apresente a renovacado nos prazos definidos no item 3.1.10, todas as parcelas a
vencer do contrato de desempenho terdo seu vencimento antecipado, em uma Unica parcela, com
prazo de pagamento de 10 dias. Dessa forma, o consumidor devera realizar o pagamento integral
em uma Unica parcela do saldo do Contrato. Apds a finalizagdo do projeto, caso a renovagdo nao
seja apresentada com a antecedéncia minima estabelecida a COPEL DIS podera executar a garantia
que estiver vigente.

TERMO DE COOPERACAO TECNICA

Instrumento em que o aporte dos valores é realizado a fundo perdido, sem que haja necessidade de
devolugdo pelo consumidor, dos valores desembolsados, conforme definido no Anexo F do presente edital.

3.21

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

Para os consumidores que se enquadrarem nas categorias de consumidores definidos a seguir,
sera firmado termo de cooperacao técnica

O beneficidario devera comprovar seu enquadramento nas categorias aptas a receber o
investimento a fundo perdido. Caso este deixe ou falhe em comprovar, ou ainda apresente
proposta de projeto que contemple simultaneamente unidades consumidoras aptas e ndo aptas a
formalizagdo através de Termo de Cooperagdo Técnica, ficard automaticamente classificado como
Contrato de Desempenho, ficando sujeito ao disposto no item 3.1 desta Chamada Publica.

As classes de consumo em que o instrumento contratual a ser firmado entre as partes (COPEL DIS
e consumidor) sera o Termo de Cooperacdo Técnica estdo descritas na Tabela 5.

No Anexo F é apresentada a minuta do termo de cooperacdo técnica a ser firmado entre as partes.

lluminagdo Publica
Poder Publico
Comérecio e Servigos (ver condi¢es no item 3.2.5)

Servigo Publico (ver condigdes no item 3.2.6)

Tabela 5 - Relagdo das classes de consumo que formalizardo Termo de Cooperagdo Técnica.

Comércio e servicos. Conforme definido pela resolugdao normativa Aneel, somente poderdo
receber o investimento a fundo perdido, consumidores reconhecidos como entidades
beneficentes de assisténcia social com a finalidade de prestacdo de servicos nas dreas de
assisténcia social, saude ou educacdo, com a Certificacdo de Entidades Beneficentes de Assisténcia
Social — CEBAS vigente, em atendimento ao disposto na Lei 12.101/2009 ou em institui¢cdes
publicas (federais, distritais, estaduais ou municipais).

Servico Publico. Poderdo receber o investimento a fundo perdido, desde que comprovem que as
acGes com direito a voto pertengcam em sua maioria a Unido, aos Estados, ao Distrito Federal, aos
Municipios ou a entidade da administracdo indireta. Para tal, apresentar documento oficial e/ou
publico que demonstre a condi¢do anteriormente mencionada. Conforme Resolugcdo Normativa
Aneel n2 414/2010, Secdo IX, que trata “Da Classe Servico Publico”, é definido que:

Art. 53-Q Na classe servigo publico enquadram-se as unidades consumidoras que
se destinem, exclusivamente, ao fornecimento para motores, maquinas e cargas
essenciais a operacgdo de servigos publicos de dgua, esgoto, saneamento e tragdo
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elétrica urbana ou ferrovidria, explorados diretamente pelo Poder Publico ou
mediante concessdo ou autorizagdo, considerando as sequintes subclasses:

| —tragdo elétrica; e
Il - dgua, esgoto e saneamento.

3.2.6.1 O enquadramento do projeto na tipologia descrita no item 3.2.6 ndo exime o proponente de
realizar os estudos definidos nos itens 4.1.1 ao 4.1.10, assim como o estudo definido no item 11.2,
se for o caso. A auséncia deste estudo sujeitara o projeto a DESCLASSIFICAGAO.
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4

FORMA DE APRESENTACAO DA CHAMADA PUBLICA

4.1 INFORMACOES NECESSARIAS AO DIAGNOSTICO ENERGETICO

4.11

4.1.2

4.1.3
4.1.4
4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.1.10

4.2
421

4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6

O diagndstico energético é uma avaliacdo detalhada das acdes de eficiéncia energética na
instalacdo da unidade consumidora de energia, resultando em um relatério contendo a descri¢ao
detalhada de cada acdo de eficiéncia energética e sua implanta¢do, o valor do investimento,
economia de energia e/ou reducdo de demanda na ponta relacionada, andlise de viabilidade e
estratégia de medicdo e verificacdo a ser adotada.

As informacdes minimas que deverdo ser apresentadas no diagndstico energético estao
detalhadas no item 7.1, Mddulo 4 - Tipologias de Projeto do PROPEE, Secao 4.4 - Dados de Projeto,
Item 3.2 - Roteiro Bdsico para Elaboracdo de Projetos.

Apresentacao do consumidor e informagdes sobre suas atividades, bem como o hordrio de
funcionamento de cada unidade consumidora pertencente ao diagndstico energético
Apresentacdo da empresa responsavel pela elaboracdo do diagndstico energético, se for o caso.
Apresentacdo da estimativa dos insumos energéticos (fontes de energia) utilizados na unidade
consumidora proponente, incluindo a hipétese de utilizacdo de grupos geradores. Deverdo ser
apresentadas evidéncias que comprovem tais informacodes.

Caso ndo haja demanda contratada no horario de ponta ou a demanda contratada seja reduzida
comparada ao restante do dia em virtude do uso de sistemas de geracdo nesse hordrio, a reducao
de demanda na ponta (RDP) a ser considerada para o calculo do RCB® é limitada a demanda
contratada.

Apresentacdo de estimativa da participacdo de cada uso final de energia elétrica existente (por
exemplo: iluminagdo, condicionamento ambiental, sistemas motrizes, refrigeracdo, etc.) no
consumo mensal de energia elétrica da unidade consumidora, mesmo que os usos finais ndo sejam
objeto de eficientiza¢do. Para os usos finais a serem eficientizados, estimar a quantidade total de
equipamentos que constituem o consumo energético do uso final.

Equipamentos que representem até 5% do consumo em relagdo ao total da unidade consumidora
poderao ser agrupados na categoria “Outros”, sendo que esta categoria ndo podera representar
mais de 15% do consumo total.

Qualquer grupo de equipamentos que represente mais de 5% do consumo, devera compor a
estimativa de participacdao conforme item 4.1.7.

Apresentacdo do histérico de consumo de, pelo menos, os ultimos 12 meses de cada unidade
consumidora a ser beneficiada. Devera ser apresentado o valor totalizado de consumo no periodo
analisado para cada unidade consumidora. No caso de projeto com varias unidades consumidoras,
apresentar também o histdrico consolidado de todas as unidades beneficiadas. Ndo é necessario
apresentar cépia das faturas da Copel.

DOCUMENTOS PARA APRESENTAGAO NA CHAMADA PUBLICA

Carta de apresentacdo do diagndstico energético, assinada pelos representantes legais do
consumidor interessado, conforme apresentado no Anexo C desta CHAMADA PUBLICA. A carta
devera ser em papel timbrado do consumidor ou, na falta deste, com a aplicagdo do carimbo do
CNPJ do consumidor. A carta deve ser encaminhada de forma digital através do sistema de
chamada publica, conforme item 4.3.

Diagndstico energético, conforme definido no item 4.1, deste regulamento.

Orcamentos pertinentes (conforme definido no item 9 deste regulamento).

Memorial de calculo (planilhas eletrénicas do RCB® utilizada);

Catdlogos e tabela do PROCEL? (com destaque ao material utilizado).

Outros documentos que o proponente considere necessario ao processo.
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4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10

4.2.11

4.2.11.1

4.2.11.2

4.2.11.3

4.2.11.4

4.2.11.5
4.2.12

4.2.13

4.2.13.1
4.2.13.2
4.2.13.3

4.2.14

4.2.141
4.2.14.2

4.2.15

Correto preenchimento do sistema de chamadas publicas, conforme item 4.3.

Cépia do contrato social, estatuto social ou equivalente do consumidor contemplado.
Comprovacao dos poderes dos representantes legais do consumidor contemplado.

Copia do cartdo de identificacdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ, vinculado a
unidade consumidora atendida pela COPEL DIS.

Para os projetos em que a modalidade contratual a ser firmada for o Termo de Cooperacgao Técnica
€ necessaria a comprovacgao da titularidade dos iméveis beneficiados pelo diagnéstico energético
através da apresentacdo de uma das opcdes a seguir:

Certiddo ou registro imobilidrio atualizado comprovando expressamente a titularidade do(s)
imovel(is) nas quais serdo realizadas as a¢des de eficiéncia energética. O documento deve ter data
de emissdo dentro do prazo de realizagdo da CHAMADA PUBLICA.

No caso de imdveis cujo titular é o poder publico, e que foram cedidos para uso da instituicdo
proponente, podera ser apresentada a lei, decreto ou equivalente.

No caso de imével alugado, emprestado, em comodato, cedido para uso ou similar, apresentar
registro atualizado do imdvel, o respectivo contrato de locacdo ou equivalente e uma carta ou
outro documento equivalente do proprietario declarando que concorda com a execucdo do
projeto, inclusive com o descarte dos equipamentos que serdo retirados da propriedade.

No caso de mais de uma unidade consumidora beneficiada, o proponente deve relacionar o
numero da UC com cada comprovante de titularidade apresentado.

Projetos da tipologia lluminacdo Publica ndo precisam enviar comprovacao de titularidade.

Para os projetos em que a modalidade contratual a ser firmada serd o Contrato de Desempenho
nao é necessdria a comprovacdao da titularidade dos imdveis beneficiados pelo diagndstico
energético, observando a condicdo definida no item 4.2.11.3

Prova de regularidade perante os seguintes drgaos, do CNPJ indicado na carta de apresentacdo e
que ird assinar o instrumento contratual, caso o projeto venha a ser selecionado:

Fazenda Federal (certiddo conjunta de débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da
Unido).

Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS (certificado de regularidade do FGTS - CRF).
Justica do Trabalho (certiddo de débitos trabalhistas).

No caso de consumidores da classe de consumo “comércio e servicos” que pretendem classificar
a modalidade contratual como termo de cooperagdo técnica, deverdo apresentar o CEBAS
referente a drea de atuacdo, emitida pelo ministério competente, que contemple a unidade
consumidora a ser beneficiada pelo PEE, valido na data de apresentacdo da proposta.

Apresentar extrato da publicagdo de concessdo do CEBAS no Didrio Oficial da Unido, e
Outros documentos que o proponente julgue necessario para comprovar a titularidade do CEBAS.

No caso de consumidores da classe de consumo “servigos publicos” que pretendem classificar a
modalidade contratual como termo de cooperagdo técnica, apresentar documento oficial e/ou
publico que demonstre a composi¢ao do capital da empresa, comprovando que as a¢des com
direito a voto pertencem em sua maioria a Unido, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municipios
ou a entidade da administragao indireta.
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4.2.16

4.2.16.1

4.2.16.2

4.2.16.3

4.2.17

4.2.18

4.3
43.1

4.3.2

4.3.3

434

Consumidor estar adimplente com todas as obrigacdes legais com a COPEL DIS na ocasido da
apresentacdo da proposta de projeto. A adimpléncia do consumidor serd verificada conforme
definido nos subitens 4.2.16.1, 4.2.16.2 e 4.2.16.3. Na avaliacdo da proposta de projeto de
eficiéncia energética, caso a proposta seja APROVADA na avaliacdo técnica, a pendéncia
relacionada a inadimpléncia sera indicada como RESSALVA devendo o consumidor regularizar
todos os débitos pendentes até o fim do prazo para entrega da documentagao para formalizacdo
do instrumento contratual, conforme item 2.2. Findado o prazo definido no item mencionado e a
condicdo do proponente permanecer de inadimpléncia, ficarda a proposta de projeto
automaticamente DESCLASSIFICADA.

Adimpléncia Raiz do CNPJ: serd verificada a adimpléncia de todas as unidades consumidoras e
débitos diversos vinculados a mesma raiz do CNPJ do proponente. Ainda, nas situagdes em que o
responsavel legal pela assinatura do contrato for de um CNPJ que difere em relacdo ao qual a
unidade consumidora estiver vinculada, este também devera estar adimplente perante a
COPEL DIS.

A verificagdo de adimpléncia sera feita internamente pela Copel, ndo sendo necessario anexar
comprovacdo de quitacdo de débitos. Caso necessario, a Copel podera solicitar ao proponente a
comprovacao da quitacao.

A pendéncia do cliente na devolugdo de contratos diversos a COPEL DIS serd considerada
RESSALVA, devendo ser regularizado no mesmo prazo informado no item 2.2.

Salientamos que atendidos os requisitos de data de protocolo e da carta de apresentacdo, caso o
projeto seja SELECIONADO na avaliacdo técnica, a auséncia de algum dos demais documentos de
habilitacdo listados nos itens 4.2.8 ao 4.2.15, ou apresentacdo de algum deles em desacordo com
o edital, serd considerado como RESSALVA, sendo dado o prazo para regularizacdo conforme
definido no item 2.2. Caso o projeto ndo seja SELECIONADO na analise técnica, a COPEL, a seu
critério, podera ndo realizar a avaliagdo dos documentos para habilitacdo.

Autorizacdo expressa, emitida por entidade competente, quando a proposta de projeto envolver
instalacGes consideradas como patrimonio da sociedade, nos casos em que as acles de eficiéncia
energética resultarem em qualquer tipo de impacto nas fachadas destas edificacGes.

FORMA DE ENVIO DA PROPOSTA

Os interessados na apresentacdo de propostas de projeto de eficiéncia energética deverao,
obrigatoriamente, observar e cumprir o prazo estabelecido.

Os dados da proposta devem ser preenchidos corretamente e de forma completa no sistema da
chamada publica. Sendo que as instrucdes para preenchimento da proposta estardo disponiveis
no referido sistema.

O periodo de entrega das propostas de projeto de eficiéncia energética esta definido no item 2.2
desta CHAMADA PUBLICA, devendo as propostas de projetos serem encaminhadas,
obrigatoriamente, por meio eletronico, através do seguinte endereco:

http://copel.gestaocpp.com.br/regular 005 2021

Recomenda-se o carregamento dos dados e a submissdo antecipada das propostas visando evitar
dificuldades relacionadas a conexdo de internet, sobrecarga do servidor, entre outros. O envio das
propostas para a Copel ocorre somente confirmando a submissdo dos projetos. Projetos apenas
preenchidos serdao desconsiderados.
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4.3.5

4.3.6

4.3.7

E de inteira responsabilidade do proponente utilizar softwares devidamente licenciados (*.xIs,
* xlsx, *.pdf, etc) para elaboragdo dos arquivos que compde o projeto, bem como garantir que
estejam livres de virus ou quaisquer outros cddigos maliciosos. Observar que, eventuais arquivos
descartados pelo sistema de envio de propostas, em decorréncia da identificacdo de suspeito
contetudo malicioso em algum(ns) do(s) arquivo(s) acarretarda na nao avaliacdo do projeto e
consequente DESCLASSIFICACAO da proposta.

A submissdo do projeto pode ser realizada pelo consumidor ou pela ESCO, porém é de inteira
responsabilidade do proponente pela elaboragdo do projeto, certificar-se pelo correto
carregamento (upload) de todos os arquivos que compGe a proposta de projeto no sistema da
chamada publica. Diante da eventual auséncia de algum dos documentos previstos e necessarios
neste documento, a proposta poderda ser DESCLASSIFICADA, ndo cabendo ao proponente a
interposi¢cdo de recurso por esta razao.

Na eventual auséncia de submissdo da proposta, de dificuldades observadas pelo proponente
relacionada a conexdo de internet, entre outros casos que possam vir a ocorrer, resultando na ndo
entrega ou entrega com atraso da proposta, a COPEL DIS ndo tera qualquer responsabilidade,
resultando como consequéncia para o interessado, a ndo aceitacdo de suas propostas de projetos
para analise e deliberagao.
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5

5.1

SELECAO, CLASSIFICACAO E DIVULGACAO DOS RESULTADOS

DESCLASSIFICACAO AUTOMATICA

Na avaliacdo da proposta de projeto, caso ocorra algum dos itens listados a seguir, havera desclassificacdo
automatica das propostas e ndo haverd continuidade da avaliagao. Lembramos que as condi¢des para
reprovacdo nao sdo restritas somente as possibilidades constantes neste item.

5.1.1
5.1.2

5.1.3
514
5.15
5.1.6
5.1.7
5.1.8

5.1.9
5.1.10

5.1.11
5.1.12

5.1.13
5.1.14
5.1.15
5.1.16
5.1.17

5.1.18

5.2
5.2.1

A

Protocolo da proposta de projeto apds prazo limite, estabelecida no item 2.2.

Auséncia da carta de apresentacdo, assinada pelo representante legal, conforme definido no item
4.2.

Envio da proposta por qualquer outro canal que ndo o estabelecido no item 4.3 deste regulamento.
Propostas carregadas no sistema, mas ndo submetidas para avaliagao.

RCB® maior que o limite, conforme estabelecido no item 10.1.

Nao prever a realizacdo do descarte do equipamento antigo, conforme estabelecido no item 13.3.
Nao prever a realizacdo da etapa de medicao e verificacdo, conforme estabelecido no item 12.
Incluir na proposta equipamentos que ndo possuem o Selo PROCEL* ou deixar de comprovar que
possuem o selo, quando obrigatdrio, conforme estabelecido no item 0.

Energia Economizada pelo projeto superior ao consumo anual das unidades consumidoras
beneficiadas pelo projeto.

Fonte incentivada com geracdo anual prevista superior ao consumo anual das unidades
beneficiadas, ja descontada a energia economizada anual prevista pelo projeto.

N3o utilizar o menor dos 3 orcamentos.

Ndo encaminhar 3 orcamentos para todos os valores que compde o projeto de eficiéncia
energética.

Consumidores inabilitados a apresentarem propostas de projeto conforme item 15.6.

Projetos de tipologias diferentes das indicadas no item 2.4.

Propostas com fonte incentivada que ndo atendem o detalhamento exigido no item 11.
Propostas de projeto de consumidores atendidos pelo mercado livre de energia que contemplem
a inclusdo de geragao de energia a partir de fonte incentivada.

Auséncia de informagdes necessarias para avaliagdo em etapas obrigatdrias do projeto, como por
exemplo, treinamento e capacitagao, medigdo e verificagdo, entre outras.

Propostas de projeto cujo consumo base simulado na planilha de RCB® seja superior a média
histérica de consumo dos ultimos 12 meses.

CRITERIOS PARA PONTUAGAO E CLASSIFICAGAO

Os critérios para classificacdo, pontuacgdo e a forma de célculo da nota final das propostas projetos
foram definidos em conformidade ao documento “Critérios de Sele¢ao para Chamadas Publicas de
Projeto”, conforme disposto no item 7.1 do presente regulamento e segue expressamente o
determinado pela Aneel. Para efeitos de classificagdo, serdo considerados somente 2 casas
decimais, desconsiderando-se as demais.

Relagdo custo-beneficio 30
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(A1)

(A2)

(C1)

(C2)

(D1)
(D2)
(D3)

(D4)

(F1)
(F2)
(F3)

(F4)

Total

Relagdo custo-beneficio proporcional
Relagdo custo-beneficio ordenada
Peso do investimento em equipamentos no custo total

Impacto direto na economia de energia e redu¢ao de demanda
na ponta

Impacto na economia de energia

Impacto na redugao de demanda na ponta
Qualidade global do projeto

Qualidade global do projeto

Bases do projeto

Consisténcia do cronograma apresentado

Estratégia de M&V apresentada

Capacidade para superar barreiras de mercado e efeito
multiplicador

Experiéncia em projetos semelhantes

Experiéncia nos usos finais propostos

Experiéncia no PEE

Certificagdes CMVP da EVO

Outras certificagdes pertinentes (PMP, MBA Gerenciamento de
Projetos, Curso Gerenciamento de Projetos (carga horaria minima de
45 horas), Ashrae, Qualiesco, Selo Qualisol Brasil, outros cursos
correlatos.)
Contrapartida

Diversidade de usos finais

AcOes educacionais (treinamento e capacitacao)

Tabela 6 - Critérios de pontuagdo.

(22,5)

(7,5)

20

(12)
(8)
15
(3)

(4,5)
(3)

(4,5)

10
(3)
(3)
(2)
(2)

10

(100)
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5.2.2

5.3

Item H — Diversidades de usos finais - Conforme determinado pela ANEEL, especifico para o item
H — “Diversidade de usos finais”, serdo atribuidos pesos de acordo com o(s) uso(s) final(is)
presentes na proposta de projeto conforme tabela a seguir.

1 lluminacao 1
2 Gestdo energética 2
3 Refrigeracao 2
4 Outros 3
5 Motores elétricos 4
6 Equipamentos hospitalares 4
7 Sistemas motrizes 5
8 Sopradores de ar 5
9 Bombas 5
10 | Bombas de vacuo 5
11  Ar comprimido 5
12 | Aquecimento solar 6
13 | Condicionamento ambiental 6
14  Fontes incentivadas 7

Tabela 7 - Defini¢do dos pesos conforme uso final

RESULTADO DA AVALIAGAO

A avaliacdo das propostas de projeto podera resultar nos seguintes resultados:

5.3.1

SELECIONADO: Projeto aprovado, conforme classificagdo e disponibilidade financeira que podera
passar a fase de execugdo. Mesmo selecionado, o projeto podera requerer pequenas corregdes
(RESSALVAS), atualizagdo de documentos, certidGes ou regularizagdo de adimpléncia, porém que
nao interfiram ou ndo descaracterizem a proposta inicial. Caso algumas das alteragdes necessarias
incorra na necessidade de aporte financeiro a proposta, tal valor devera ser langcado como
contrapartida, salvo orientacdao contrdria da Copel. O ndo atendimento as corre¢des solicitadas
pela COPEL DIS, no prazo determinado, sujeitardo a proposta a desclassificagdo. O prazo para
eventuais corre¢des esta descrito no item 2.2 deste documento.
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53.11

5.3.1.2

5.3.2

5.3.3

534

5.3.5
5.3.6

5.3.7

5.4
5.4.1

5.4.2

5.4.3

5.5
5.5.1

5.5.2

Em hipdtese alguma sera aceito, mudancas que descaracterizem a proposta aprovada, ou seja, nao
serdo aceitos projetos que objetivem acdes de eficiéncia energética em usos finais diferentes do
apresentado na proposta original ou mesmo em outras unidades consumidoras.

E vedada a alteracdo, para menor, na propor¢do da contrapartida indicada no diagndstico
energético.

CADASTRO DE RESERVA: As propostas de projeto aprovadas, mas que ndo passaram a fase de
execucdo em razdo da indisponibilidade de recursos financeiros, somente deverdo efetuar as
corregOes apontadas na avaliacdo caso a COPEL DIS acione o cadastro de reserva, conforme item
2.3, sendo que o prazo para correcées segue o definido no item 2.2 contados a partir da notificacdo
pela COPEL DIS.

NAO SELECIONADO: Projeto que n3o atendeu aos requisitos do edital da CHAMADA PUBLICA e/ou
diretrizes estabelecidas pela ANEEL.

O diagndstico energético esta sujeito a aprovagdo da COPEL DIS, podendo demandar corregdes
(ressalvas apontadas durante a avaliacdo) de modo a atender exigéncias e determinacdes da
Agéncia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Pelo mesmo motivo, a COPEL DIS reserva-se o direito
de efetuar alteracbes no diagndstico energético, sem a necessidade de prévia autorizacdo do
consumidor. Os cronogramas fisico e financeiro apresentados no diagndstico energético e
aprovados pela COPEL DIS serdo considerados como sendo definitivos, sendo, portanto, utilizados
como base para estabelecer as obrigacdes contratuais referentes ao prazo de execucdo e
desembolso financeiro do projeto de eficiéncia energética.

Em caso de aprovacao do projeto pela COPEL DIS, este passara a compor o instrumento contratual
gue serd firmado entre as partes.

Em hipdtese alguma ird a COPEL DIS repassar quaisquer valores ou recursos sem a formalizagdo
do devido instrumento contratual.

No caso da ndo aprovacdo da proposta de projeto, em virtude da descaracterizacdo do diagndstico
energético apresentado, em qualquer uma das etapas do processo da CHAMADA PUBLICA, ou de
qualquer outra situacdo que o desabone, ficara o proponente sujeito ao disposto no item 15.6 da
CHAMADA PUBLICA.

DIVULGACAO DO RESULTADO PRELIMINAR

Apds avaliacdo dos projetos, sera divulgado no site da Copel, em carater PRELIMINAR, o resultado
e a classificacdo dos projetos.

A classificagdo, bem como o resultado preliminar do projeto poderdo sofrer alteragdes em razao
dos eventuais recursos interpostos ao resultado da CHAMADA PUBLICA.

A classificacdo do projeto em carater preliminar ndo configura, em hipdtese alguma, expectativa
de direito na formalizacdo do instrumento contratual. Tampouco, estabelece qualquer relacdo de
compromisso financeiro entre o proponente e a COPEL DIS.

RESULTADO FINAL

Finalizada a avaliacdo dos recursos, sera divulgada, no site da Copel, a classificacdo final dos
projetos, de acordo com os prazos definidos no item 2.2 deste documento.

O resultado divulgado nessa fase é definitivo, ndo cabendo mais a interposi¢cdo de recursos por
parte do consumidor.
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6

6.1

FORMALIZAGAO CONTRATUAL DOS PROJETOS SELECIONADOS

DOCUMENTOS PARA FORMALIZAGAO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

As propostas de projeto classificadas e selecionadas a fase de execucdo deverdo apresentar os seguintes
documentos no prazo definido no item 2.2 do presente regulamento.

6.1.1

6.1.2
6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.1.7

6.1.8

6.1.9

6.1.10

6.1.11

6.1.12

Carta para formalizacdo do instrumento contratual e carta de declaracdo de capacidade e nao
parentesco, assinada pelos representantes do consumidor habilitados, conforme apresentados no
Anexo D, Modelo 1 e Modelo 2 desta CHAMADA PUBLICA. As cartas deverdo ser em papel
timbrado do consumidor ou, na falta deste, com a aplica¢ao do carimbo do CNPJ do consumidor.
Cdpia do RG e CPF dos signatarios.

Prova de regularidade do CNPJ signatdrio do instrumento contratual perante a Fazenda Federal
(certiddo conjunta de débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da Unido).

Prova de regularidade do CNPJ signatario do instrumento contratual perante o Fundo de Garantia
do Tempo de Servico - FGTS (certificado de regularidade do FGTS - CRF).

Prova de regularidade do CNPJ signatario do instrumento contratual perante a Justica do Trabalho
(certiddo de débitos trabalhistas).

Verificacdo de adimpléncia da raiz do CNPJ do signatario (matriz e filiais), perante a COPEL DIS,
conforme definido no item 4.2.16.

Abertura de conta de aplicacdo especifica em banco oficial, somente Banco do Brasil ou Caixa
Econémica Federal, com saldo inicial zero, para que nesta conta seja realizada toda a
movimentacao financeira relativa ao projeto de eficiéncia energética. Deve-se enviar comprovagao
oficial que o saldo inicial da conta é zero

InstituicGes que sdo impossibilitadas por legislacdo especifica em atender ao especificado no item
6.1.7 deverao encaminhar proposta para avaliacdo da Copel

Apresentacdo de cdpia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, devidamente quitada,
referente a elaboracdo do projeto de eficiéncia energética e ao projeto da fonte incentivada, se
for o caso. No caso de projetos de ares-condicionados centrais (chillers), motores de grande porte
ou quaisquer a¢les de eficiéncia energética que resultem em alteragdes mecanicas no sistema
existente, observar necessidade de recolhimento de ART em relagdo ao projeto mecanico. Em
hipdtese alguma ird a COPEL DIS arcar com os custos para emissdo ou recolhimento das ARTs.

No caso de propostas de projeto que contemplem fontes incentivadas da categoria minigeragao,
apresentar resposta da consulta de acesso da COPEL DIS.

Consumidores aptos ao contrato de desempenho: No caso do proponente se enquadrar como
microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), este podera apresentar Declaragdo de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme modelo disponivel no Anexo D — Modelo
3 desta CHAMADA PUBLICA, instruida com a Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE) da
empresa, referente ao Ultimo exercicio social e certiddo expedida pela Junta Comercial ou prova
da inscricdo no Regime Especial Unificado de Arrecadacdo de Tributos e Contribuicdes - Simples
Nacional, que comprove a condi¢cdo de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP).
Em se tratando de sociedade simples, o documento apto a comprovar a condicao de microempresa
(ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) deve ser expedido pelo Registro Civil das Pessoas
Juridicas. A auséncia de comprovacao da condi¢do de ME ou EPP, serd interpretada como renuncia
ao beneficio previsto no item 3.1.4 da presente CHAMADA PUBLICA.

Consumidores aptos ao Contrato de Desempenho: Apresentar garantias conforme definido no
item 3.1 da presente CHAMADA PUBLICA.
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7

7.1

ELABORAGAO DO PROJETO DE EFICIENCIA ENERGETICA

PARAMETROS DEFINIDOS PELA ANEEL

Todas as propostas de projeto devem, obrigatoriamente, seguir as defini¢cdes constantes no documento
Procedimentos do Programa de Eficiéncia Energética — PROPEE, vigente a época da publicacdo desta
CHAMADA PUBLICA, elaborado pela Agéncia Nacional de Energia Elétrica — ANEEL. Adicionalmente,
recomenda-se a leitura do Guia Pratico de Chamadas Publicas para Proponentes e o Guia de edicdo e
verificacdo e apéndices, todos elaborados pela ANEEL.

7.2
7.2.1

7.2.2

7.2.2.1
7.2.2.2

7.2.2.3

7.2.24

7.2.3

7.2.4

PARAMETROS GERAIS DEFINIDOS PELA COPEL DIS

A proposta de projeto devera ser apresentada pelo consumidor, em conjunto com uma ESCO
(Empresa de Servicos de Energia) ou equivalente. No caso do consumidor desejar apresentar
independentemente sua prépria proposta de projeto de eficiéncia energética, devera apresentar
declaracdo e comprovagGes de que possui equipe técnica capacitada para elaborar e implantar
projeto de eficiéncia energética.

Uma proposta de projeto podera conter mais de uma unidade consumidora desde que todas sejam
de um mesmo consumidor (possuam a mesma raiz do CNPJ). Adicionalmente, as propostas de
projeto com esta caracteristica deverao obedecer as seguintes recomendacdes:

Caso as unidades consumidoras apresentem diferentes niveis de tensao, o beneficio serd valorado
pelo nivel de tensdo mais alto.

Uma mesma unidade consumidora ndo podera fazer parte de mais de uma proposta de projeto de
eficiéncia energética.

Caso a proposta de projeto beneficie, simultaneamente, consumidores que se enquadrem na
contratacdo a fundo perdido e consumidores que se enquadrem no contrato de desempenho, a
proposta serd classificada automaticamente como contrato de desempenho, ndo cabendo ao
proponente interpor recurso ao resultado da CHAMADA PUBLICA, solicitando a exclusdo do
projeto de unidades consumidoras sujeitas ao CONTRATO DE DESEMPENHO.

Caso sejam enviadas duas propostas de projetos de eficiéncia energética objetivando a¢des de
eficiéncia energética em uma mesma unidade consumidora, a proposta com data de protocolo
mais antiga serd descartada e ndo sera avaliada, mesmo que contenham outras unidades
consumidoras beneficiadas na proposta.

Somente serdo aceitas propostas de projetos de eficiéncia energética de melhoria de instalagdo
que contemplem a eficientizacdo de usos finais de energia elétrica, ou seja, a substituicdo de
materiais e equipamentos existentes e em uso por outros mais eficientes, nos quais ambos utilizem
energia elétrica, com excegao da situagdo prevista no item 11.2 .

Caso a proposta de projetos de eficiéncia energética contemple a substituicdo de um equipamento
que foi instalado com recurso com recursos do Programa de Eficiéncia Energética (PEE) e que ainda
esteja dentro do seu periodo de vida util, a proposta apresentada estard sujeita a
DESCLASSIFICACAO. Quando a proposta de projeto tratar de uma unidade consumidora
anteriormente beneficiada, deve ser comprovada na proposta de projeto que os equipamentos
existentes ndo foram adquiridos com recursos advindos do PEE ou que ja ultrapassaram o periodo
de vida util dos mesmos, podendo ser utilizado para esse detalhamento lista de materiais e
ambientes, croqui, etc. Quando a comprovacao falhar ao descrever e ainda permanecer duvidas
da Comissdao Julgadora a respeito dos materiais instalados anteriormente com recursos do
programa, sera indicado como ressalva para que seja apresentado detalhamento complementar.
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7.2.5

7.2.6

7.2.7

7.3
7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.4
7.4.1

As propostas de projetos de eficiéncia energética que contemplem deslocamento de cargas ou
automacdo de processos serdo aceitas, desde que também estejam contempladas acdes de
eficiéncia energética dos usos finais envolvidos.

As propostas de projetos de eficiéncia energética que contemplem a eficientizagdo de
condominios residenciais devem restringir as acfes exclusivamente as dreas comuns do
condominio, ndo sendo permitida a inclusdo de dareas privativas.

Caso a proposta de projetos de eficiéncia energética valore outros beneficios mensuraveis ou nao
mensurdveis, nos termos do disposto no item 7.1, Mddulo 7 - Cdlculo da Viabilidade, Secdo 7.2 -
Outros Beneficios Mensurdveis e Secdo 7.3 - Beneficios N3o Mensurdveis deverdo ser
apresentados também o cdlculo de viabilidade sem a inclusdo destes outros beneficios. Para
efeitos de classificacdo do diagndstico energético, bem como da verificacdo da relagdo custo-
beneficio limite, conforme item 11 da CHAMADA PUBLICA, sera considerado na andlise somente
a energia economizada e a reducdo de demanda na ponta, sem estes outros beneficios.

PRAZO DE EXECUCAO

Os projetos deverdo, obrigatoriamente, observar o periodo de execu¢cdo maximo de 12 meses,
contados a partir da data de assinatura do instrumento contratual.

No caso de consumidores obrigados a licitar conforme as regulamentacGes vigentes, o periodo de
execucdo é de 18 meses, contados a partir da data de assinatura do instrumento contratual.

Para consumidores do poder publico, recomenda-se dar os encaminhamentos necessdrio para
aprovacdo da solicitacdo prévia de liberacdo de rubrica orcamentaria, a preparacdo da
documentacdo para instauracdo de licitacdo ou licitacdo por sistema de registro de precos.
Detalhar no cronograma os prazos previstos para conclusdo das etapas de contratacao.

No caso de propostas de projeto com fontes incentivadas, o prazo de implantacdo das acdes de
eficiéncia energética, bem como da instalacdo da fonte incentivada, deverd obedecer o periodo
maximo estabelecido nos itens 7.3.1 e 7.3.2. Em virtude da necessidade de medicdo da fonte
incentivada por periodo de 12 meses, a etapa 09 - medi¢gdo do periodo de determinagao da
economia excederd tal periodo, ou seja, serd adicionado 12 meses ao prazo de implantagao,
totalizando 24 ou 30 meses, conforme o caso, para permitir a realizagdo completa da etapa de
M&YV. Este tempo de medicdo devera ser previsto e os prazos contratuais serdo ajustados de
acordo.

CRONOGRAMAS

O cronograma fisico para execuc¢do do projeto deverd conter, no minimo, as etapas listadas na
Tabela 8.

01 Realizagdo de Diagndstico energético e Elaboragao de Proposta de Projeto
02 Aquisicdo de materiais e equipamentos

03 Contratagdo dos servigos

04 Medicdo periodo de linha base - Plano de M&V

05 Execucdo das agdes de eficiéncia energética

06 Descarte dos materiais e equipamentos substituidos
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07

08

09

10

11

12

Acbes de marketing

Acles de treinamento e capacitacao

Medicao do periodo de determinacdo da economia - Relatdrio de M&V
Acompanhamento do projeto (durante todo o projeto - Copel)
Acompanhamento do projeto (durante todo o projeto - consumidor)

Avaliacdo dos resultados do projeto — Relatdrio final (prazo minimo de 1 més)

Tabela 8 - Etapas minimas requeridas para o cronograma fisico.

7.4.2 O cronograma financeiro para execucao do diagndstico energético devera conter, no minimo, as
etapas conforme Tabela 9 com a descricdo da origem dos recursos (PEE ou contrapartida).
Considerar repasse para contrato de desempenho e aporte para termo de cooperacao técnica.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Repasse ou aporte dos custos com diagndstico energético e elaboracdo de proposta

Aquisicdo de materiais e equipamentos

Contratacdo dos servicos

Repasse ou aporte dos custos com medigao periodo de linha de base

Repasse ou aporte dos custos com execugdo das a¢oes de eficiéncia energética

Repasse ou aporte dos custos com descarte dos materiais e equipamentos substituidos

Repasse ou aporte dos custos com agdes de marketing

Repasse ou aporte dos custos com agdes de treinamento e capacitagdo

Repasse ou aporte dos custos com medigao periodo de determina¢do da economia

Acompanhamento do projeto (durante todo o projeto - Copel)

Acompanhamento do projeto (durante todo o projeto - consumidor)

Avaliagao dos resultados do projeto

Tabela 9 - Etapas minimas requeridas para o cronograma financeiro.
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8.1
8.1.1

8.1.1.1

8.1.2

8.1.3

8.14

8.1.5

8.1.6

8.1.7

8.1.8

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

REQUISITOS GERAIS PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COMUNS A TODOS 0S Usos FINAIS

TODOS os equipamentos de uso final de energia elétrica e de fontes incentivadas utilizadas nas
propostas de projetos de eficiéncia energética deverdo possuir o selo PROCEL* de economia de
energia, ou simplesmente selo PROCEL? disponivel no endereco eletrénico
www.procelinfo.com.br.

Para equipamentos cujas categorias sdo certificadas pelo selo PROCEL*, mesmo que sejam
identificados no mercado equipamentos sem selo PROCEL* com eficiéncia similar ou maior que as
encontradas na tabela do PROCEL* em atendimento a regulamentacio da ANEEL, deve-se utilizar
0s equipamentos disponiveis na tabela do PROCEL*.

Caso o equipamento com a poténcia ou capacidade desejada para o projeto, exclusivamente nos
usos finais iluminacdo LED (exceto iluminacdo publica), ar condicionado e motores ndo esteja
relacionado na tabela do PROCEL* deve-se avaliar uma alternativa dentre os equipamentos
listados. Somente serdo aceitos equipamentos sem o selo PROCEL*, porém relacionados na tabela
do INMETRO, quando a variacdo da poténcia for superior a 30%, para mais ou para menos. O
eventual ndo atendimento deverd ser justificado tecnicamente e serda objeto de analise da
Comissdo Julgadora

Caso n3o existam na tabela equipamentos do PROCEL* necessarios ao projeto, deverdo ser
adquiridos equipamentos com etiqueta A de desempenho energético (Etiqueta Nacional de
Conservacdo de Energia - ENCE), do Programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE®, disponivel em
www.inmetro.gov.br.

Na eventualidade de ndo existirem equipamentos com selo PROCEL* ou com etiqueta A de
desempenho energético (ENCE), deverdo ser adquiridos os equipamentos mais eficientes dentro
da listagem do PBE®, disponivel em www.inmetro.gov.br, devendo escolher obrigatoriamente o
equipamento mais eficiente disponivel. Neste caso, a escolha do equipamento devera ser
devidamente justificada, apresentando a tabela do PBE> mais recente.

Caso 0s equipamentos necessarios ao projeto ndo sejam contemplados pelo selo PROCEL* nem
pelo PBE®, deverdo ser utilizados os equipamentos mais eficientes disponiveis. Nesta situacdo
devera ser apresentado catdlogo técnico que comprove todas as caracteristicas técnicas
apresentadas no projeto.

As tabelas do PROCEL* e/ou INMETRO, utilizadas para elaboracdo da proposta de projeto, deverio
ser anexadas bem como os equipamentos considerados para o calculo da RCB® e que poder&o vir
a ser utilizados deverdo ser destacados. A auséncia do envio das tabelas com as informagdes
solicitadas podera prejudicar a avaliagdo do projeto no quesito “Qualidade Global do Projeto”,
conforme item 5.2.1.

Durante a execugao do projeto, caso um equipamento equivalente ao proposto passe a integrar a
tabela do Selo PROCEL*e o projeto, utilizando das caracteristicas do equipamento certificado com
selo PROCEL%ainda permaneca viadvel, deverd ser adquirido o equipamento com Selo PROCEL*,
Caso haja diferenca de custo entre os equipamentos, esta devera ser integralmente custeada pelo
proponente.

Durante a execucdo do projeto, caso um equipamento proposto tenha sua fabricacdo
descontinuada, este devera ser substituido por um equipamento equivalente, respeitando o uso
preferencial de equipamentos com selo PROCEL* Caso haja diferenca de custo entre os
equipamentos, esta devera ser integralmente custeada pelo proponente.

4Ver defini¢do de Programa Nacional de Conservagdo de Energia Elétrica — PROCEL, no Glossario — Anexo A
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8.1.9

8.1.10
8.1.11

8.1.12

8.2
8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.3
8.3.1

Caso exista alguma divergéncia entre as informacdes constantes na tabela do selo PROCEL*e as do
Programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE® prevalecerdo as informacdes constantes na tabela do
selo PROCEL*.

A vida util utilizada no célculo do RCB® deve seguir o estabelecido no Anexo B.

As propostas de projeto que possuem equipamentos que tenham perdas (por exemplo, perda nos
reatores sistema de iluminagao), deverao seguir o disposto no Anexo B.

Para os usos finais condicionamento ambiental, sistema motriz e demais usos finais, caso o
proponente opte por realizar medicGes graficas (analisador de energia) a fim de obter dados para
elaboracdo da proposta, devem observar que um maior tempo de medicdo incorre na diminuicao
das incertezas sobre os resultados a serem alcancados. O analisador de energia utilizado devera
estar devidamente calibrado, e o certificado de calibracdo ndo deve ter data superior a 1 ano da
data de realizagdo da medicdo. A comissdo julgadora da presente CHAMADA PUBLICA poderd
solicitar ao consumidor a repeticdo das medi¢Ges na presenca de técnicos da concessionaria.

ReEQuIsITOS ESPECIFICOS ILUMINACAO

No dmbito desta CHAMADA PUBLICA, as lampadas LED do tipo tubular e bulbo, necessariamente
dever3o ter selo PROCEL*, exceto nas situa¢des previstas no item 8.1.2. Ainda, a vida Gtil méxima
admitida para equipamentos com tecnologia LED no diagndstico energético serd a declarada na
tabela do PROCEL?, limitados a 10 anos, mesmo que sejam apresentados documentos citando vida
atil maior.

Para os equipamentos de iluminacdo que se pretende utilizar no projeto, cuja categoria ndo possua
certificacdo pelo PROCEL?, dever3o ser certificadas pelo INMETRO. Em especial, os modelos que
possuam sua base listada no item 1.1.1 do Regulamento Técnico da Qualidade, anexo a portaria
n2 389, de 25 de agosto de 2014, editada pelo INMETRO.

Lumindrias e refletores com tecnologia LED que NAO se enquadrem nos itens 8.1.1 e 8.2.2 durante
a execucao do projeto de eficiéncia energética, no momento anterior a aquisicdo do equipamento,
o proponente devera solicitar ao fornecedor e submeter a COPEL DIS, para aprecia¢do, as
comprovagbes das caracteristicas técnicas dos equipamentos, emitidas por laboratdrios
independentes, com assinatura do responsavel técnico e certificado de calibracdo dos
equipamentos, quando aplicavel. Deverdo ser comprovadas através de relatdrio de ensaio, no
minimo, a poténcia do equipamento, em watts (W), o fator de poténcia, que devera ser maior que
0,92, e a projecdo de vida Util do LED. Esta ultima serd composta por ensaios de depreciacdo do
fluxo luminoso do LED, ou seja, pela proje¢do de horas de funcionamento, considerando a
manuteng¢do de 70% da luminosidade (L70) para a vida declarada, obtido através da aplicagdo da
norma IESNA TM 21-11 com os resultados dos ensaios da norma IESNA LM 80-08. O relatdrio dos
ensaios da IESNA LM 80-08 deve ser emitido por laboratério independente, com indicacdo dos
instrumentos de medicdo utilizados e do responsavel técnico do laboratério.

Embora a COPELDIS exija somente requisitos minimos de performance e o restante da
especificagdo técnica seja de responsabilidade do consumidor, é recomendada a observagao e
aplicabilidade de normas especificas para cada tipo de instalagdo

REQuISITOS ESPECiFICOS ILUMINACAO PUBLICA OU DE VIAS

No ambito desta CHAMADA PUBLICA, as lampadas e lumindrias LED para utilizagdo em lluminacdo
Publica ou de vias, necessariamente dever3do ter selo PROCEL*.

5 Ver definigdo de Programa Brasileiro de Etiquetagem — PBE, no Glossario - Anexo A.

6 Ver defini¢do de Relagdo Custo Beneficio — RCB, no Glossério - Anexo A..
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8.3.2

8.4
8.4.1

8.4.2

8.5
8.5.1

8.5.1.1
8.5.2

8.5.2.1

8.5.2.2

8.5.2.3

8.6
8.6.1

8.6.2

A vida (til a ser considerada para tipologia lluminacgdo Publica ou de vias, deve seguir ao definido
no Anexo B deste edital. Para projetos que utilizam equipamentos voltados a iluminacdo publica
ou de vias, porém estejam beneficiando espacos privativos, como vias de condominio e espacos
externos, a vida util a ser considerada segue ao definido no item 8.2.1.

REQUISITOS ESPECIFICOS CONDICIONAMENTO AMBIENTAL

Para a proposta de projeto de eficiéncia energética que contemple o uso final condicionamento
ambiental, os coeficientes de eficiéncia energética dos equipamentos existentes poderdo ser
obtidos através de dados de fabricantes (dados de placa ou catalogos) ou dados do Programa
Brasileiro de Etiquetagem — PBE®.

Alternativamente, poderdo ser realizadas medicGes graficas com analisadores de energia por um
periodo minimo de 24 horas, ficando este tempo a cargo do proponente. Tais registros deverao
ser anexados a proposta de projeto de eficiéncia energética. Serd ainda necessario, apresentar o
detalhamento das condi¢des de apuracdo, procedimentos de medicdo utilizada, bem como todas
as informacGes necessdrias para comprovar o regime de utilizacdo do sistema a ser eficientizado.

ReqQuisiTos ESPECiFICOS FONTES INCENTIVADAS

No ambito desta CHAMADA PUBLICA, a vida util méxima admitida, para painéis fotovoltaicos serd
de 25 anos e para inversores de frequéncia de 10 anos, mesmo que sejam apresentados
documentos com vida util maior.

No caso de apresentacdo de kit fotovoltaico, a vida Util maxima a ser considerada sera de 10 anos.

As propostas de projeto de eficiéncia energética que contemplem a geracdo de energia a partir de
sistemas fotovoltaicos deverdo observar os itens a seguir para especificacdo do inversor de
frequéncia:

Para inversores com poténcia até 10 kW (fotovoltaicos) somente poderdo ser utilizados os
equipamentos certificados pelo INMETRO e com registro valido, disponivel em
www.inmetro.gov.br.

Para inversores com mais de 10 kW (fotovoltaicos) ou para outras fontes incentivadas, deverdo ser
utilizados os modelos indicados na lista de inversores no site da Copel, disponivel em
www.copel.com. Caso o modelo desejado nao esteja na lista, antes da solicitagdo de acesso devera
ser solicitada a liberagao do inversor conforme procedimento informado no site da Copel. Ndo sera
concedido prazo adicional para a inclusdo de inversores na lista de equipamentos liberados pela
Copel.

Os painéis fotovoltaicos deverdo, obrigatoriamente, ter selo PROCEL*.

ReqQuisiTos ESPECiFICOS SISTEMA MOTRIZ

Para a proposta de projeto de eficiéncia energética que contemple o uso final sistema motriz, o
carregamento, o rendimento nominal e o rendimento no ponto de carregamento do equipamento
existente poderdo ser obtidos através de dados de placa, catdlogos ou dados do Programa
Brasileiro de Etiquetagem — PBE®.

Dados de medi¢Oes realizadas, sendo sugerida a estimativa através do software BDmotor,
disponivel no endereco eletronico do PROCELINFO, na secdo simuladores
(www.procelinfo.com.br). Alternativamente, poderdo ser realizadas medi¢Oes graficas com
analisadores de energia por um periodo minimo que evidencie um ciclo completo de
funcionamento, ficando este tempo a cargo do proponente. Tais registros deverao ser anexados a
proposta de projeto de eficiéncia energética. Sera ainda necessario, apresentar o detalhamento
das condicdes de apuracao dos dados, procedimentos de medicdo utilizada, bem como todas as
informacGes necessarias para comprovar o regime de utilizacdo do sistema a ser eficientizado.
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8.7
8.7.1

8.7.2

RequisiTos EsPeciFicos DEMAIS Usos FINAIS

Para a proposta de projeto de eficiéncia energética que contemple os demais usos finais, os dados
de consumo dos equipamentos existentes poderao ser obtidos através de dados de fabricantes,
através de dados de placa ou catdlogos ou dados do Programa Brasileiro de Etiquetagem — PBE®.
Alternativamente, poderao ser realizadas medi¢bes graficas com analisadores de energia por um
periodo minimo que evidencie um ciclo completo de funcionamento, ficando este tempo a cargo
do proponente. Tais registros deverao ser anexados a proposta de projeto de eficiéncia energética.
Serd ainda necessario, apresentar o detalhamento das condi¢des de apuracao, procedimentos de
medicdo utilizada, bem como todas as informagGes necessdrias para comprovar o regime de
utilizacdo do sistema a ser eficientizado.
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9

9.1

CUSTOS E ORCAMENTOS

ATIVIDADES E RUBRICAS DO PROJETO

Podem integrar os custos da proposta de projeto de eficiéncia energética as rubricas que seguem abaixo.

9.11
9.1.2

9.1.21
9.1.2.2
9.1.2.3
9.1.2.4
9.1.2.5
9.1.2.6
9.1.2.7
9.1.2.8
9.1.2.9
9.1.2.10

9.2
9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.24

9.2.5

9.2.6

9.2.7

9.2.8

Materiais e equipamentos.
Mao de obra de terceiros.

Elaboracdo do diagndstico energético.

Gestdo do projeto.

Medigao e verificagdo.

Treinamento e Capacitagao.

Marketing (etapa ndo obrigatdria)

Mao de obra para execucdo das a¢des de eficiéncia energética.
Descarte de materiais

Projeto elaboragdo fonte incentivada (conforme item 9.3.3)
Projeto basico de lluminagdo Publica (conforme item 9.3.4)
Auxilio na gestdo da carteira de projetos (conforme item 9.5.7)

ReQuisITOS GERAIS SOBRE ORCAMENTOS

Os orcamentos encaminhados deverao estar em nome do consumidor proponente da proposta de
projeto ou pela empresa responsdvel pela elaboracdo da proposta de projeto de eficiéncia
energética, formalmente indicada na carta de apresentacdo, Anexo D da CHAMADA PUBLICA. O
n3o atendimento a este item sujeitara a proposta a DESCLASSIFICACAO.

No orcamento devera constar de forma clara o nome da empresa, o CNPJ e os dados de contato
(telefone e e-mail) do fornecedor, bem como a data de emissdo do orcamento e a validade do
mesmo. Ndo serdo aceitos orcamentos emitidos ha mais de 30 dias, a contar da data de abertura
do presente edital. Devera ser da natureza da empresa responsavel pela emissdo do orcamento, o
fornecimento dos produtos e/ou servicos constantes na cota¢do apresentada. O ndo atendimento
a este item poderd acarretar a ndo aceitacdio do documento apresentado e consequente
DESCLASSIFICACAO da proposta.

Os orcamentos deverdo ser emitidos por fornecedores diversos, devendo constar de forma clara
e detalhada a quantidade de materiais ou servigos a serem fornecidos, bem como seus respectivos
pregos unitarios e seu consequente prego total.

Os materiais e equipamentos orcados em fornecedores diversos devem ter especificagdes técnicas
equivalentes.

No caso de consumidores sujeitos ao processo de aquisi¢do através de licitagdo ou equivalente,
podera ser apresentada o contrato ou outro documento do procedimento licitatério em
substituicdo aos 3 orgamentos, desde que a documentagdo apresente o valor unitario e esteja
vigente.

Para todos os materiais, equipamentos, servigos e outros custos, conforme item 9.1, que serao
utilizados nas propostas de projeto de eficiéncia energética, deverd ser apresentada pesquisa de
preco através de, no MiNIMO, 3 ORCAMENTOS. Obrigatoriamente, a proposta a ser apresentada
devera utilizar os MENORES valores unitarios dentro dos or¢camentos apresentados.

Para equipamentos que exigem selo PROCEL%ou certificacido do INMETRO, o orcamento deve
indicar que atende a respectiva certificacao.

Nas propostas de projeto de eficiéncia energética é permitida somente a inser¢cdo de custos
relacionados as acGes de eficiéncia energética a serem executadas, ficando vedada a insergdo de
custos para manutencdo dos sistemas, sejam eles antigos ou eficientizados.
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9.2.9

9.3

9.3.1
9.3.2

9.3.3
9.34

9.35

9.3.6

9.3.7

9.3.8

9.3.9

9.3.10

9.3.11

9.3.12

Eventuais custos bancarios necessarios para realizacdo de qualquer etapa do projeto, inclusive
durante sua execugao, serao de inteira responsabilidade do consumidor proponente.

ReQuisITOS ESPECiIFICOS SOBRE ORCAMENTOS DE MAO DE OBRA DE TERCEIROS

Atendimento integral do item 9.2.

Para os orcamentos de execucdo do diagndstico energético e elaboracao da proposta de projeto
de eficiéncia energética deverdo estar explicitos o(s) profissional(is) envolvidos na execucdo
(engenheiro, técnico, etc), a quantidade de horas empregadas e o valor unitario destas horas.
Havendo custo para elaboracdo do Projeto da Fonte Incentivada, este devera ser indicado como
um dos valores da categoria diagndstico energético.

Havendo custo para elaboracao do Projeto Basico de lluminacgdo Publica, este deverd ser indicado
como um dos valores da categoria diagndstico energético.

As propostas de projeto de eficiéncia energética que contemplem ac¢des de gestdo energética e
nesta esteja inserida algum tipo de treinamento e capacitacdo, os custos decorrentes desta acdo
deverdo ser alocados dentro da rubrica treinamento. Lembramos que ag¢des de treinamento
desenvolvidas dentro da tipologia gestdo energética, ndo exclui a obrigatoriedade da realizacdo de
treinamento nos termos definidos no item 13.2.

Os orcamentos elaborados para a etapa de treinamento e capacitacdo, deverdo ser elaborados nas
mesmas bases, ou seja, mesma carga horaria, conteido programadtico, profissionais envolvidos,
etc.

Equipamentos que vierem a ser adquiridos para serem utilizados em ag¢des de treinamento e
capacitacdo (projetores, computadores, mobiliario, etc.) ndo serdo de forma alguma remunerados
pela COPEL DIS.

Os orcamentos para descarte de materiais deverdo conter o preco unitario do descarte por
equipamento. Nas situacdes em que o descarte for baseado na quantidade de sucata descartada
(quilogramas de sucata) é necessdrio a apresenta¢cdo da quantidade de equipamentos
descartados.

Equipamentos que vierem a ser adquiridos para serem utilizados na medicdo e verificacdo
(wattimetros, analisadores de qualidade de energia, etc) ndo serdo de forma alguma remunerados
pela COPEL DIS. Excecdo se faz as propostas de projetos que contemplem a instalacdo de fontes
incentivadas, que devem monitorar a producdo de energia por periodo ndo inferior a um ano.
Necessariamente os requisitos descritos no item 11 deverao ser atendidos

Ainda para os orcamentos de medicdo e verificacdo e necessario informar o(s) profissional(is)
envolvidos na execucdo (engenheiro, técnico, etc.), a quantidade de horas empregadas e o valor
unitario destas horas.

Caso sejam apresentados or¢amentos de um mesmo fornecedor e/ou prestador de servigo para
materiais e/ou servigos semelhantes em propostas de projeto de eficiéncia energética distintos e
seja verificado discrepancia entre os valores, a COPEL DIS podera solicitar a equalizagao dos
orcamentos para realiza¢do do projeto ao menor dos valores apresentados.

Para os custos computados como recursos de terceiros ou do consumidor nas propostas de projeto
de eficiéncia energética, deverdo ser apresentadas as devidas comprovagoes destes custos. Esta
comprovacao se dard através de 3 orgamentos ou, no caso de uso da mao de obra do prdéprio
consumidor, apresenta¢ao de 2 orgamentos mais a estimativa de custo do uso da mao de obra do
proprio consumidor, através da apresenta¢do dos profissionais envolvidos, acompanhado de uma
estimativa de horas de trabalho de cada um e do respectivo custo de homem-hora.
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9.3.13

9.3.14

No caso da utilizagcdo de contratos de empresas terceirizadas, o valor da contrapartida podera ser
evidenciado através de cdpia do contrato de prestacdo de servicos, sendo dado destaque para os
valores utilizados no diagndstico energético. No caso de empresas sujeitas a contratacdes por meio
de licitagdes, também poderd ser apresentado contrato vigente originado em procedimento
licitatdrio, desde que este apresente o valor unitario da prestacdo do servigo.

A exigéncia de comprovacao dos valores de contrapartida é necessdria, visto que esse valor,
conforme critérios estabelecidos pela ANEEL, é utilizado para a classificagdo dos projetos no
processo de selecdo da chamada publica. No decorrer do projeto, a medida que as a¢des forem
realizadas, o consumidor devera apresentar a comprovacao da realizacdo dos valores de
contrapartida. A comprovacdo serd encaminhada para a ANEEL para fins de fechamento dos
valores de contrapartida aplicados no projeto.

9.3.15 Caso ocorra contratacdo de equipamentos e/ou servicos por um valor inferior ao informado na

9.3.16

9.3.17

9.4

proposta de projeto e nesta rubrica o custo seja composto entre COPEL DIS e consumidor, ndo
havera reducdo do valor da contrapartida informado pelo consumidor, ou seja, sera utilizado todo
o valor informado como contrapartida do consumidor.

No caso da utilizacdo da mao de obra do préprio consumidor, os custos advindos da utilizacdo
desta mao de obra ndo serdao de forma alguma reembolsados com recursos do PEE, devendo ser,
obrigatoriamente, computados como recursos do consumidor.

Os custos com homem-hora, quando aplicavel, das atividades de elaboracdo de diagndstico
energético, medicdo e verificacdo, gestdo de projeto e treinamentos sdo limitados aos valores
indicados na Tabela 10.

TITULAGAO R$/HORA
Doutor RS 253,00
Mestrado RS 230,00
Especialista RS 210,00
Superior Sénior RS 191,00
Superior Pleno RS 173,00
Superior Junior RS 138,00
Técnico RS 58,00
Administrativo RS 36,00

Tabela 10 - Limite de valores homem hora.

LIMITES ESTABELECIDOS PARA ELABORACAO DO PROJETO

Na Tabela 11 sdo descritos os percentuais limites por rubricas para elaboragao do diagndstico energético.
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Mao de Obra de Terceiros = Custo do item materiais e equipamentos com recursos do 30%

PEE
Diagndstico Energético Custo do item materiais e equipamentos com recursos do 10%
(ver informagdes PEE
adicionais item 9.4.4)
Gestdo do Projeto Custo do item materiais e equipamentos com recursos do 15%
PEE
Medicao e Verificacao Custo total do projeto com recursos do PEE 10%
Marketing e Administracdo | Custo total do projeto (Recursos do PEE + Contrapartida) 5%
Prépria
Treinamento e Custo total do projeto (Recursos do PEE + Contrapartida) | 3% limitado a
Capacitacdo (ver RS 10.000,00

informacgdes adicionais

9.4.1

9.4.2

9.4.3
9.43.1

9.4.3.2

9.43.3

9.4.4

item 9.4.3)

Tabela 11 - Valores limites para elaboragdo do projeto conforme rubrica

Os valores apresentados na proposta que ultrapassarem os valores limite estabelecidos para
recursos do PEE nesta CHAMADA PUBLICA deverdo ser, obrigatoriamente, computados com
recursos de terceiros e/ou do préprio consumidor.

Todos os valores serdo confrontados com a média de mercado e poderdo ser objeto de ressalva.
A Copel reserva-se ao direito de solicitar explicagées e demonstracdes dos critérios utilizados para
elaboragdo dos custos apresentados e caso entenda como pertinente, solicitard a adequagdo dos
valores.

Limites especificos para Treinamento e Capacitagao

No caso de participagdo de outras partes interessadas, como fornecedores, clientes, comunidades
do entorno e familiares dos empregados, passa a ser aceito o limite de 4% do custo total da
proposta para os custos com treinamento e capacita¢do, limitados a RS 30.000,00.

Havendo interesse da instituicdo em realizar um treinamento com maior abrangéncia, podera
apresentar proposta que ultrapasse o valor limite de RS 10.000,00 ou RS$ 30.000,00, mas ainda
limitado aos 3% ou 4% do custo total da proposta. Para isso, devera ser encaminhado justificativa,
abrangéncia, curriculo dos possiveis profissionais, motivagdo, publico alvo esperado, plano para
ampla divulgacdo, carga horaria e caracteristicas do treinamento, os quais serdo avaliados pela
Copel e poderao ser autorizados para a execugao.

N3o serd permitido o cOmputo de gastos na rubrica de treinamento e capacitacdo, referentes a
impressdo de materiais, despesas com combustivel, despesas com deslocamento dentro da regido
da atuagdo da ESCO, e outros gastos do género. Recomenda-se a elaborac¢do de materiais digitais.

Limites especificos para Diagndstico Energético
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9.4.4.1 Projetos que contemplem apenas agdes de retrofit no uso final iluminagdo, sem amparo em estudo
luminotécnico (troca direta por equivalente), o custo com a elaboracdo da proposta de projeto ndo
poderd ser maior que 5% do custo com recursos do PEE do item materiais e equipamentos,
limitado ao valor de RS 100.000,00.
9.4.4.2 O pagamento do diagndstico, apds assinatura do instrumento contratual, serad de 60% do valor no
inicio do projeto e os 40% restantes ao final do projeto, apds a validacao das condi¢cdes descritas
na Tabela 12.
Divergéncia até 5% Sem glosas
Divergéncia entre 5% e 10% 10% de glosa do valor do Diagndstico Energético
Divergéncia entre 10% e 20% 20% de glosa do valor do Diagndstico Energético
Divergéncia superior a 20% 40% de glosa do valor do Diagnéstico Energético
Tabela 12 - Percentual de glosa em razdo de divergéncia dos quantitativos previstos e realizados.
9.4.5 Limites especificos para Gestdo de Projeto
9.45.1 25% do valor ao final do 12 semestre, condicionado a apresentagdo das evidéncias de realizagao
das atividades previstas para o periodo.
9.4.5.2 Valor restante, ao final do projeto, juntamente com a entrega da planilha de RCB® ex-post e o
relatdrio final preliminar, de acordo com o cronograma apresentado. Caso seja verificado que a
gestdo nao foi eficiente, observada através de atrasos nado justificados, inexecu¢do parcial, entre
outros motivos, a Copel podera, a seu critério, aplicar as condi¢des definidas na Tabela 13 para os
repasses (para contrato de desempenho) ou aportes (para termo de cooperagdo técnica).
9.4.5.3 Para os projetos que contemplem fontes incentivadas, 70% do valor restante devido com o custo
de gestdo sera pago com a implantagao das agbes. Os outros 30% serdo pagos com a conclusao da
medicdo da fonte incentivada, da planilha de RCB®ex-post e do relatdrio final preliminar.
Projeto concluido com éxito e dentro do prazo Repasse integral do saldo
Projeto concluido com atraso de até 3 meses Repasse de 65% do saldo
Projeto concluido com atraso entre 3 meses e 6 meses Repasse de 45% do saldo
Projeto concluido com atraso entre 6 meses e 9 meses Repasse de 25% do saldo

Projeto ndo concluido ou concluido com atraso maior que | Sem repasse do saldo

9 meses

Tabela 13 - Percentual de glosa em razdo de divergéncia entre o prazo de execugdo previsto e realizado.
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9.5
9.5.1
9.5.1.1

9.5.2
9.5.21

MOP =80 Hh x R$ 130,70+0,03><<

Onde:

VALORES PRE-DETERMINADOS PARA ELABORACAO DO DIAGNOSTICO ENERGETICO
Taxa de desconto

A taxa de desconto a considerar serd a mesma especificada no Plano Nacional de Energia - PNE,
vigente na data de submissdo do projeto. Para a presente CHAMADA PUBLICA deve-se considerar
a taxa de desconto de 8% ao ano.

Mao de Obra Propria

Este item refere-se as despesas com mao de obra da COPEL DIS. Os recursos destinados para mao
de obra propria deverdao ser rateados igualmente por uso final contemplado na proposta de
projeto. Todas as propostas de projeto de eficiéncia energética deverdo apresentar as despesas
referentes a mao de obra prépria da COPEL DIS, obtida através da seguinte férmula:

materiais e equipamentos + mio de obra de terceiros)
+descarte + MV + treinamento + marketing

80 Hh: Numero estimado de homens-horas da COPEL DIS, utilizado por projeto por ano.

RS 130,70: Custo unitdrio a ser considerado por homem-hora.

0,03 x materiais e equipamentos + mao de obra de terceiros + descarte + M&V + treinamento + marketing:

Correspondem a 3% do valor total dos itens realizados com recursos do PEE.

9.5.3
9.53.1

9.5.3.2

9.5.3.3

9.5.4
9.5.41

9.55
9.551

9.5.6
9.5.6.1

9.5.7

Transporte

Este item refere-se as despesas da COPEL DIS com reunides de acompanhamento e inspec¢do dos
servicos a serem realizados durante a execucdo do projeto. Todas as propostas de projeto de
eficiéncia energética deverdo prever despesas de transporte no valor de R$ 1.000,00. Os recursos
destinados para transporte deverdo ser rateados igualmente por uso final contemplado na
proposta de projeto.

Eventuais despesas com transporte do CONSUMIDOR para reuniées de acompanhamento ndo sao
reembolsadas e ndo devem ser indicadas na proposta de projeto.

Os custos inerentes a COPEL DIS (mdo de obra prdpria, transporte e administracdo proépria)
deverao utilizar obrigatoriamente recursos do PEE, ndo sendo admitidos recursos de outra origem.

Publica¢ao Legal

Este item refere-se as despesas da COPEL DIS com a publicagdo do instrumento contratual em
Didrio Oficial. Todas as propostas de projeto de eficiéncia energética deverdo prever despesas de
publicacdo no valor de RS 100,00. Os recursos destinados para publicagdo deverdo ser rateados
igualmente por uso final contemplado na proposta de projeto.

Auditoria

Este item refere-se as despesas da COPEL DIS com a auditoria do projeto. Todas as propostas de
projeto de eficiéncia energética deverdo prever despesas de auditoria no valor de RS 2.500,00. Os
recursos destinados para auditoria deverdo ser rateados igualmente por uso final contemplado na
proposta de projeto.

Administracao propria

No ambito desta CHAMADA PUBLICA n3o serdo computados gastos com a rubrica administracdo
propria.

Gestao do Projeto COPEL DIS
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9.5.71

9.5.7.2

9.5.7.3

A seu critério, a COPEL DIS, podera contratar empresa terceirizada para auxiliar na gestao de sua
carteira de projetos executados no ambito do Programa de Eficiéncia Energética, regulado pela
ANEEL. A eventual despesa sera alocada na rubrica Mao de Obra de Terceiros.

Para o CONTRATO DE DESEMPENHO, este valor estard limitado a 1% dos recursos previstos de
responsabilidade do PEE ou a RS 15.000,00, o que for menor.

O custo que trata o item9.5.7.2, ird compor o montante a ser retornado a COPEL DIS no caso do
CONTRATO DE DESEMPENHO.
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10

10.1

REQUISITOS TECNICOS PARA ELABORAGCAO DA PROPOSTA

RELACAO CusTO BENEFiCIO

As propostas de projetos apresentadas nesta CHAMADA PUBLICA deverdo apresentar Relagdo Custo
Beneficio (RCB®) maxima, conforme disposto nos itens a seguir.

10.1.1
10.1.2

10.1.3

10.2
10.2.1

10.2.2

10.3

Menor ou igual 0,75, no caso de propostas de projeto que se enquadrem nos critérios da
modalidade contratual “Termo de Cooperagdo Técnica”.

Menor ou igual a 0,85, no caso de propostas de projeto que se enquadrem nos critérios da
modalidade contratual “Contrato de Desempenho”.

Menor ou igual a 0,95, no caso de propostas de projeto que contemplem fontes incentivadas,
independente da modalidade contratual.

FATORES DE CALCULO

Para célculo da RCB® das propostas que serdo apresentadas nesta CHAMADA PUBLICA, deverio
ser utilizados para cdlculo os valores das constantes referente ao Custo da Energia Evitada (CEE) e
ao Custo Evitado de Demanda (CED). Informamos que os valores da CEE e CED variam conforme o
nivel de tensdo e independem da modalidade tarifaria (convencional, azul, verde ou branca). Os
valores das constantes foram calculados a partir da Resolucdo Homologatdéria ANEEL n? 2.886, de
23 de junho de 2021.

Al 230 kV ou mais 354,04 94,86
A2 88 kV a 138 kV 359,61 282,63
A3 69 kV 359,81 203,18
A3a 30 kV a 44 kV 381,27 545,13
A4 2,3 kVa25kVv 381,27 545,13
AS Subterraneo 409,16 775,27
B1 Residencial 549,32 909,36
B2 Rural 490,13 824,81
B3 Demais classes 574,83 1.002,46
B4 lluminacdo publica 574,83 1.002,46

Tabela 14 - Constantes CEE e CED para cdlculo da RCB.

Para calculo dos beneficios gerados pela inclusdo de geragao de energia a partir de fontes
incentivadas, observar a recomendacdo do item 14.1.15.

FATOR DE COINCIDENCIA NA PONTA - FCP
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10.3.1 O valor do fator de coincidéncia na ponta deverd ser menor ou igual a 1 e o cdlculo deste fator
deverd utilizar a equacao abaixo para todos os usos finais, com excecao do uso final aquecimento
solar de agua, que devera utilizar a metodologia proposta no item 10.5.2.

nup X nd X nm

FCP =
792

Onde:

nup: Numero de horas por dia de utilizacdo do sistema a ser eficientizado no horario de ponta. Para a
COPEL DIS, o horario de ponta a ser considerado devera ser menor ou igual a 3 horas e estd compreendido
entre 18h00 e 21h00.

nd: Numero de dias Uteis (segunda-feira a sexta-feira) ao longo do més em que se utiliza o sistema a ser
eficientizado no horéario de ponta. Nesta CHAMADA PUBLICA considera-se um més padrdo com 22 dias Uteis
mensais.

nm: NUumero de meses, no periodo de um ano, em que se utiliza o sistema a ser eficientizado. Considera-se
um ano padrao com 12 meses.

792: Numero de horas equivalente as horas de ponta disponiveis ao longo de um ano (3 horas de ponta
diarias x 22 dias Uteis por més x 12 meses por ano).

10.3.2 Deve-se apresentar memoria de calculo, horarios de utilizagdo da carga e demais informagses
necessarias para comprovar o FCP proposto. Os valores de “nup”, “nd” e “nm” deverdo ser
compativeis com as informacgdes apresentadas na proposta de projeto de eficiéncia energética.

10.3.3 Caso a equacgdo acima ndo seja compativel com o regime de utilizacdo do sistema a ser
eficientizado, devera ser apresentado na proposta de projeto o cdlculo detalhado do FCP,
justificando cada parametro utilizado. Todos os parametros deverdo ser compativeis com as
informacGes apresentadas na proposta de projeto de eficiéncia energética.

10.3.4 Para a avaliagdo ex post, a determinacdo do fator de coincidéncia na ponta se dard através de
processo de medicdo e verificagao.

10.4 FATOR DE UTILIZAGAO - FU

10.4.1 O fator de utilizacdo a ser considerado nos diagndsticos energéticos devera ser menor ou igual a
1, devendo ser apresentadas todas as informagdes necessarias para comprovar o fator de
utilizacdo proposto.

10.4.2 O FU utilizado deve ser aquele apurado na unidade consumidora durante a elaboracdo do projeto.

10.5 FATORES PARA AQUECIMENTO SOLAR DE AGUA

10.5.1 Paradiagndsticos energéticos que utilizarem sistemas de aquecimento solar de agua, para a fragao
solar deve-se utilizar FS = 0,60.

10.5.2 Para o calculo do fator de coincidéncia na ponta - FCP, deverdo ser apresentados os célculos de
forma detalhada, sempre justificando cada parametro utilizado. O valor do FCP devera ser menor
ou igual a 1, podendo ser utilizada a equagdo abaixo para sua determinagdo:

FCP = —
¢ nc X 180

Onde:
nbp: Nimero médio de banhos por dia no horério de ponta por unidade consumidora.
tb: Tempo médio de banho, em minutos.

nc: Nimero de chuveiros por unidade consumidora.
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180: Minutos equivalente a 3 horas de ponta.

10.5.3

10.6
10.6.1

10.6.2

10.6.3

10.6.4

10.6.5

10.6.6

10.6.7

10.6.8

10.6.9

Em caso de dificuldades na obtencado do fator de coincidéncia na ponta para aquecimento solar de
agua, utilizar FCP = 0,10.

REQUISITOS ESPECIFICOS PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA

As acdes de eficiéncia energética para iluminacado publica, podem envolver, além de lampadas mais
eficientes, a troca de reatores, ignitores, lumindrias, relés fotoelétricos, fiacdo, bracos, postes e
demais elementos de fixagao.

Os municipios que elaboraram propostas para iluminacdao publica deverdo, obrigatoriamente,
apresentd-las em projeto especifico, separadas de outras a¢gdes que o municipio venha a solicitar,
por exemplo, acBes de eficiéncia em seus prédios préprios.

Além de atender ao disposto no item 8.3, utilizar o Anexo C deste documento como referéncia
para elaborar os célculos de viabilidade dos projetos de eficiéncia energética, em especial perda
de reatores e vida Util dos equipamentos.

Conforme definido pela ANEEL, o tempo de utilizagcdo dos sistemas é padronizado e definido em
4.380 horas/ano (12 horas/dia durante 365 dias/ano).

Os projetos de iluminacdo devem ainda apresentar, pré-projeto ou projeto basico, com memorial
descritivo, desenhos técnicos (mapas e plantas) ou croquis detalhados, o suficiente para que o
municipio possa utiliza-lo como termo de referéncia para contratacdo ou base para elaboragdo do
mesmo.

O projeto deve apresentar o responsavel pelas informacdes e especificacdes técnicas, que devera
possuir conhecimentos técnicos de elétrica e iluminagdo (NBR-5101 e NR-10). Apresentar: nome,
CPF, cargo / funcdo, formacao técnica, curriculo / experiéncia em iluminac3o publica.

Indicar a Localizacdo dos pontos de iluminacao publica que serao eficientizados, com o nome das
vias, das pracas, jardins, parques, quadras esportivas, terminais de 6nibus, ciclovias, monumentos
e espacos publicos nos quais pertencerem, com distancias e escala bem definidas.

Definir Caracteristicas fisicas, histéricas e de uso do local, descrevendo o tipo de iluminagdo que
se refere (vias publicas, espagos publicos, especial, de destaque ou ornamental).

Apresentar o arranjo das luminarias, evidenciando a disposicdo das mesmas nos espacos publicos.

10.6.10 Para o sistema atual apresentar o tipo e modelo de |lampadas e de lumindrias existentes,

caracteristicas e especificacbes técnicas detalhadas. Dados minimos: fluxo luminoso,
eficiéncia luminosa, temperatura de cor, IRC, vida média, poténcia, distorcao harmonica,
fator de poténcia.

10.6.11 Para o sistema proposto apresentar o tipo e modelo de lampadas e de lumindrias novas e

eficientes, caracteristicas e especificagdes técnicas detalhadas. Dados minimos: fluxo luminoso,
eficiéncia luminosa, temperatura de cor, IRC, vida util, poténcia, distorcdo harménica, fator de
poténcia, grau de protecdo IP, garantia do fabricante. Descrever e especificar tecnicamente os
demais equipamentos (relés, reatores, economizadores, bracos, lumindrias, cabos, elementos de
fixacdo, etc).

10.6.12 Para as vias com trafego de veiculos motorizados, apresentar as seguintes informacdes.

10.6.12.1 Classificagdo da via: Urbanas (local, transito rapido, arterial, coletora) ou rurais.
10.6.12.2 Arranjo das luminarias: Unilateral, bilateral, alternado ou com canteiro central.
10.6.12.3 Distancias: Altura de montagem, largura da via, largura do calgamento e espagcamento entre

postes.

10.6.13 Célculos luminotécnicos, apresentando niveis de iluminancia e uniformidade.
10.6.14 Declaragao do responsavel pelas informacg&es de que o sistema eficiente proposto atende os niveis

minimos necessarios a iluminagdo de vias publicas, de acordo com a norma NBR-5101 vigente.
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10.6.15 Caso o projeto seja selecionado na CHAMADA PUBLICA, devera ser anexada a ART do profissional
responsdvel pela elaboracao do projeto para a formalizacao do instrumento contratual.

10.6.16 Observar a aplicabilidade de todas as normas técnicas e recomendacdes sobre o tema iluminacao
publica (NBRs, IECs, etc.), buscando garantir padrdes de qualidade, viabilidade técnica e financeira,
evitando assim problemas nos sistemas de iluminacdo publica. A COPELDIS n3o se
responsabilizard, em hipdtese alguma, por problemas ocorridos devido a inobservancia de
quaisquer normas pertinentes a iluminagao publica.

10.6.17 Salientamos, que a proposta de projeto de eficiéncia energética deverd estar de acordo com o
plano diretor de iluminagdo publica do municipio ou ja prever estar adequado a essa possivel
demanda futura, buscando ao maximo a segurancga e o bem estar da populagado.

10.6.18 Como forma de auxiliar na elaboracdo da proposta de projeto, a COPEL DIS disponibiliza o mapa
de iluminagdo publica dos municipios (Mapa I[luminacdo Publica). Salientamos que a ferramenta
disponibilizada, ndo deve, em hipdtese alguma, substituir o trabalho de campo para elaboragdo do
projeto.
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11

11.1
1111

11.1.2

11.1.3

11.1.4

11.1.5

11.1.6

11.1.7

11.1.8

FONTES INCENTIVADAS

DEFINICAO E CONDICOES GERAIS

Considera-se como geragao a partir de fontes incentivadas a central geradora de energia elétrica
definida na Resolu¢do Normativa n2 482, de 17 de abril de 2012, e suas altera¢des. A normativa
nao se aplica a consumidores livres ou especiais.

Menor ou igual a 75 kW Superior a 75 kW e menor ou igual a5 MW

Tabela 15 - Limites de poténcia de geragdo para microgeragdo e minigeragdo.

Para definicdo em qual modalidade a usina se enquadra (microgera¢do ou minigeracdo), ao
elaborar o projeto em que multiplas unidades consumidoras serdao beneficiadas e as mesmas
estejam localizadas em areas contiguas (observar ao disposto na RN n2 482), a poténcia total da
usina se dard pela soma individualizada das poténcias de cada unidade consumidora.
Atendimento as defini¢des vigentes nos Procedimentos de Distribuicao - PRODIST, nas Resolugbes
Normativas da Agéncia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, Normas Técnicas da ABNT e a Norma
Técnica Copel - NTC 905200 (Acesso de Micro e Minigeracdo Distribuida ao Sistema da Copel),
disponivel em www.copel.com.

A energia gerada pela fonte incentivada NAO podera ser superior a média de consumo anual das
unidades consumidoras beneficiadas na proposta, ja descontada a energia economizada
resultante das acOes da proposta apresentada. O ndo atendimento a este item sujeitara o projeto
a DESCLASSIFICACAO.

O beneficio gerado pelas a¢des de eficiéncia energética somente podera compor o calculo da
relacdo custo-beneficio caso estas acbes estejam ocorrendo em paralelo com a implantacdo da
fonte geradora. Em situacGes em que a unidade consumidora foi eficientizada anteriormente
(comprovadas através da realizacdo de diagndstico energético, apresentado juntamente com a
proposta de projeto), a parcela referente aos beneficios das acGes de eficiéncia energética
anteriormente executada ndo podera integrar a relacdo custo-beneficio da proposta de projeto
elaborada para a presente CHAMADA PUBLICA.

Serdo passiveis de inclusdo na proposta de projeto somente os custos com as fontes incentivadas
propriamente ditas (painéis fotovoltaicos, inversores, aerogeradores, controladores de carga,
suportes para as placas, etc.), sendo vedada a inclusdo de custos com a construcdo de estruturas
fisicas, tais como estacionamentos externos, telhados, estruturas em alvenaria, etc., e eventuais
custos com licenciamento ambiental. Fica vedado, inclusive, a inser¢do destes custos como
contrapartida.

Sempre que ainstalagdo do sistema de geragao de energia ocorrer em telhado ou estrutura similar,
prever a emissdo de laudo e ART de que a estrutura suporta o peso da usina. O laudo e a ART
devem ser apresentados a Copel no decorrer do projeto, antes do inicio da instalagdo dos sistemas
de geracao.

Caso o consumidor elabore projetos com solugbes tecnoldgicas diversas para geracdo solar
fotovoltaica, para uma mesma localidade e posicionamento geografico, serd observada a
coeréncia entre as solugdes, considerando como melhor opc¢do aquela em que houver a melhor
relacdo RS/kWh gerado, ou seja o menor custo por kWh gerado.
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11.1.9

O custo com a substituicado dos medidores convencionais por bidirecionais no ramal de entrada da
unidade consumidora beneficiada ndo devera ser apresentado no diagndstico energético.
Somente apds a emissdao do parecer de acesso da COPEL DIS, quando aplicavel, este valor ird
compor o diagndstico energético, devendo ser computado com recursos de terceiros e/ou do
préprio consumidor

11.1.10 Prever no projeto, o custo para emissao de relatdrio fotografico da usina geradora instalada. Nos

projetos em que os equipamentos serdo instalados em plano elevado (como coberturas e/ou
telhados), a fiscalizacdo do projeto serd realizada através de imagens captadas por veiculos aéreos
nao tripulados (Drones). Este custo podera ser previsto no projeto. Ndo sera permitido a inclusdo
de custos com a aquisi¢ao deste tipo de equipamento.

11.1.11 Apresentar imagem da fatura de energia utilizada para cdlculo do beneficio gerado pela fonte

11.2
11.21

11.2.2

11.2.3

11.2.4

11.2.5

11.2.6

11.2.7

11.2.8

11.2.9

incentivada.

CALCcULO PARA DEMONSTRAGAO DE INVIABILIDADE

Somente serdo aceitas propostas que contemplem fontes incentivadas se as ac¢Ges de eficiéncia
energética economicamente vidveis apuradas em diagndstico energético nas instalagdes do
consumidor beneficiado, estiverem previstas na proposta apresentada ou ja tiverem sido
implementadas.

A comprovacdo da inviabilidade técnico/econémica se dara, exclusivamente, através do célculo
da Relagdo Custo Beneficio (RCB®®) individualizado por uso final. Deverdo ser consideradas as
caracteristicas técnicas, custos dos equipamentos, custos para instalacdo e os demais custos para
implantagdo de uma agdo de eficiéncia energética.

Considera-se que uma ac3o de eficiéncia energética é invidvel, se e somente se, o RCB® individual
for superior a 0,80. O cdlculo deverad ser realizado para os usos finais que representem mais do
que 10% do consumo total da instituicado.

A avaliagdo que concluird a inviabilidade ou n3ao de um uso final devera ser criteriosa. O
proponente devera analisar dentro do parque de equipamentos que compde o uso final estudado,
as caracteristicas dos equipamentos, em especial os niveis de eficiéncia. O calculo devera utilizar a
planilha de RCB®. N3o incluir nos célculos equipamentos sabidamente eficientes, ou seja,
detentores de selo PROCEL* e/ou etiqueta A do PBE-INMETRO. Os equipamentos deverdo ser
incluidos, de forma gradativa, considerando os equipamentos de pior eficiéncia até os melhores
niveis, sempre observando o comportamento individualizado da RCB®.

Nos estudos em que o RCB® individual do uso final for inferior ao estabelecido no item 11.2.3, é
necessaria a inclusdo do uso final analisado no projeto, salvo condicdo devidamente justificada,
sempre observando os limites do RCB Global conforme item. 10.1.

A planilha da RCBéutilizada para o estudo individualizado dos usos finais deverd ser encaminhada
em arquivo separado da planilha oficial do projeto. Nela devera conter os estudos dos usos finais
gue serdo propostos no projeto bem como aqueles em que o estudo demostrou como invidvel.
Na possibilidade do RCB®individual for superior ao definido no item 11.2.3, porém o RCB® Global
for inferior aos limites estabelecidos no item 10.1, se for de interesse do proponente, o uso final
podera ser incluido no projeto.

N3o serdo consideradas outras formas de cdlculo para demonstragdo da inviabilidade de execugdo
dos usos finais ndo relacionados no projeto. A RCB® ¢ o indicador utilizado pela ANEEL para
definicdo da viabilidade técnico/econdémica de um projeto.

N3o sera permitida, para uma entidade que apresentou projeto em CHAMADA PUBLICA anterior,
a inclusao de usos finais que, anteriormente foram considerados como inviaveis.
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11.2.10 Todas as andlises para o atendimento da secdo 11.2 deverdo ser corroboradas através de

levantamento técnico e inventario contendo a descricdo com imagens dos materiais instalados.
Nao sera aceito apenas a declaracdo do consumidor atestando que os equipamentos instalados ja
s3o eficientes, sujeitando o projeto a DESCLASSFICAGAO.

11.2.11 A ndo apresentacdao das informagdes conforme descrito neste item, sujeitard o projeto a

11.3
1131

11.3.2

11.3.3

1134

11.3.5

11.3.6

11.3.7

114
1141

11.4.2

11.4.3

DESCLASSIFICAGAO.

PROJETO FONTE INCENTIVADA

Para fins de calculo da RCB®, é necessdrio a elaboracdo do projeto para fonte incentivada,
utilizando, recursos computacionais adequados (p.e. PVSyst, etc.) para simulacdo da energia
gerada, onde deverd constar as principais perdas, de acordo com a fonte incentivada inclusa no
projeto.

No caso de usinas fotovoltaicas, para fins de calculo da producdo de energia elétrica, deve-se
DESCONSIDERAR residuos de geracdo no horario de ponta. O ndo atendimento a este item
sujeitara a proposta a DESCLASSIFICAGAO.

O projeto executivo do sistema de geracdo é inerente as atividades necessarias para a elaboragao
da proposta de projeto de eficiéncia energética na CHAMADA PUBLICA e, havendo custo, devera
compor o custo destinado a realizacdo do diagndstico energético e elaboragdo da proposta de
projeto, observado os limites estabelecidos no item 9.4. Neste caso, os custos para elaboragdo do
projeto executivo, serd repassado apds a aprovacao do projeto e emissdo de parecer de acesso
pela Copel.

Na ocorréncia do item 11.3.3, o custo para elaboracdo do projeto executivo devera ser langado na
planilha de RCB® de forma separada do valor do diagndstico energético. O repasse deste valor ndo
ird compor o valor descrito no item 9.4.4.2.

Devera ser considerado no calculo da relacdo custo-beneficio todos os custos, de forma anualizada,
utilizando a mesma sistematica de calculo de custos empregados nas acbes de eficiéncia
energética, conforme disposto no item 7.1, Médulo 7 - Calculo da viabilidade.

Recomenda-se descrever, caracteristicas do projeto, como local de instalagdo (ex: telhados,
estacionamentos, piso, postes, etc.), tensdo do barramento de conexdo, quantidade de painéis em
série e/ou paralelo, nimero de string, orientacdo e inclinacdo dos painéis (no caso de mddulos
fotovoltaicos).

Para fins de dimensionamento do inversor de frequéncia, a sobrecarga maxima admitida deverd
ser a prevista no datasheet do fabricante.

CONSULTA E PARECER DE ACESSO

Caso o projeto venha a ser classificado na CHAMADA PUBLICA, a documentacdo referente a
solicitacdo de acesso de micro e minigeracdo distribuida devera ser encaminhada, conforme
definido na NTC 905200 supracitada, para parecer da COPEL DIS.

Para projetos que contemplem fontes incentivadas, somente na categoria de minigerac¢ao, devera
ser solicitada a consulta de acesso, enviando os formularios do Anexo D, Modelo 4 e Modelo 5
para o e-mail acessante.geracao@copel.com, nos prazos definidos no item 2.2 da CHAMADA
PUBLICA. Essa consulta também poder4 ser solicitada antes da entrega do projeto, de forma que
eventuais necessidades ja possam ser tratadas na elaboracdo da proposta de projeto de eficiéncia
energética.

No caso de existir, na consulta de acesso, algum impedimento que possa resultar na ndo emissao
do parecer de acesso da COPELDIS, ficard o diagndstico energético automaticamente
DESCLASSIFICADO, independente de existirem ou ndo outras agdes de eficiéncia energética
conjuntas. Neste caso, ndo se aplica a penalidade prevista no item 15.6, podendo o proponente
reapresentar o diagndstico energético em uma préxima CHAMADA PUBLICA.
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1144

1144.1
11.4.4.2

11.44.3

11.4.4.4

A solicitacdo do parecer de acesso para micro ou minigeracdao deverd ser solicitada pelo
proponente no decorrer do projeto, apds a assinatura do contrato, observados os seguintes itens:

Para fontes que utilizem inversor: solicitar 3 meses antes da previsao de inicio de operagao.

Para fontes que utilizem maquinas girantes: solicitar 6 meses antes da previsdo de inicio de
operagao.

O proponente devera protocolar a solicitagcdo de acesso através do Sistema PEW (Projeto Elétrico
WEB), disponivel em www.copel.com.

Havendo necessidade de adequacdo da carga instalada ou do contrato de demanda, este podera
ser realizado durante a execugdo do projeto de eficiéncia energética.
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12

121
12.11

12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.1.5

12.1.6

12.1.7
12.1.7.1

12.1.7.2

12.1.7.3

12.1.8

MEDICAO E VERIFICACAO

CoNDICOES GERAIS MEDICAO E VERIFICACAO

Todo o processo de M&V deverd ser elaborado em conformidade ao estabelecido nos
Procedimentos do Programa de Eficiéncia Energética - PROPEE, conforme item 7.1 deste
regulamento, e ao Protocolo Internacional de Medicdo e Verificagdo de Performance - PIMVP -
Janeiro de 2012 - EVO 10000 - 1:2012 (Br).

Conforme determinado pela ANEEL todos os documentos apresentados durante a execugao do
projeto, relativos a etapa de M&V (estratégia, plano e relatério de M&V) deverao,
obrigatoriamente, ser emitidos por profissional qualificado e certificado CMVP ou CMVP-IT
(Certified Measurement & Verification Professional®) emitido pela Efficiency Valuation
Organization (EVO), dentro do periodo de validade. A lista com os profissionais certificados estd
disponivel em: Profissionais certificados M&V.

Todas as acdes de medicao e verificagdo devem perseguir um nivel de precisao de £10% com 95%
de confiabilidade.

Ressalta-se que a amostragem obtida é um valor de referéncia para a quantidade de medicdes a
serem realizadas e poderdo ser necessarias mais ou menos medic¢des, buscando sempre atingir os
niveis de precisdao e confiabilidade procurados, caso a quantidade de equipamentos medidos ndo
seja suficiente para atingir os critérios anteriormente mencionados, medi¢des adicionais deverao
ser realizadas e os custos decorrentes serdo de responsabilidade do consumidor proponente.

As opc¢des de medicdo descritas no PIMVP aceitas nesta CHAMADA PUBLICA s3o as opgdes A ou
B.

O periodo de medicdo deverd englobar, pelo menos, um ciclo completo de funcionamento do
sistema a ser mensurado. Se for o caso, poderdo ser levantados também os fatores estaticos e
dados necessarios a estimativa de efeitos interativos.

Duracgdo das medicGes (periodo de linha de base e determinacdo da economia).

Uso final iluminacdo/lluminacdo Publica: As medicdes deverdo ter duracdo de 1 segundo antes da
acao de eficiéncia energética e 1 segundo apds a agdo de eficiéncia energética. As grandezas a
serem medidas devem ser, no minimo, tensdo (V), corrente (A), fator de poténcia, poténcia ativa
(kW). O tempo devera ser estimado e a comprovagao se dara através de medicdo para cada perfil
horario de utilizagao.

Usos finais condicionamento ambiental, sistemas de refrigeracdo e aguecimento solar de dgua:
Serdo realizadas medi¢bes em um periodo continuo e nao inferior a 7 dias, de, no minimo, as
grandezas tensdo (V), corrente (A), fator de poténcia, poténcia ativa (kW) e consumo ativo (kWh),
antes e apds a substituicdo dos equipamentos.

Demais usos finais: As medigdes deverdo ser realizadas por 7 dias antes da acdo de eficiéncia
energética e 7 dias apds a agao de eficiéncia energética ou 1 ciclo de produgao antes da agao de
eficiéncia energética e 1 ciclo de producdo apds a acdo de eficiéncia energética (optar pelo maior
deles). As grandezas a serem medidas devem ser, no minimo, tensdo (V), corrente (A), fator de
poténcia, poténcia ativa (kW) e consumo ativo (kWh).

Definicdo da amostragem
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12.1.8.1 A amostragem deve estar claramente definida, sendo necessdrio determinar o nimero de

Onde:

medicdes que serdo realizados e como os grupos para medicao foram determinados, sendo que
para tanto ndo serdo aceitas estratégias de M&V que somente mencionem o atendimento aos
niveis de precisao e confiabilidade exigidos, estas estratégias de M&V devem deixar explicito o
tamanho da amostra prevista.

z% X cv?

Ny =
0 ez

no = Tamanho inicial da amostra.

z: Valor padrdo da distribuicdo normal (para confiabilidade de 95%, z=1,96).

cv: Coeficiente de variacdo das medidas (razdo entre o desvio padrdo e a média de uma determinada
amostra, ou seja, desvio padrdo dividido pela média). O célculo do coeficiente de variacdo deve estar
demonstrado e, na impossibilidade de obtencado deste coeficiente, deve-se utilizar cv = 0,5.

e: Precisdo desejada (para precisdo de +10%, e = 0,1).

12.1.8.2 Dividir a populagcdo em subconjuntos homogéneos, por exemplo, agrupando as lampadas de

12.1.9

mesma poténcia ou os ares-condicionados de mesma capacidade.

No caso da proposta apresentada ser selecionada e, durante sua avaliacdo tiverem sido
encontrados pontos de melhoria na estratégia de M&V, a COPEL DIS poderd solicitar alteraces,
de modo a atender as exigéncias impostas pela ANEEL. Assim, as ressalvas apontadas deverao ser
corrigidas e a proposta de projeto de eficiéncia energética reapresentada, conforme item 2.2.

12.1.10 Na avaliagdo das economias em que o consumo energético dos usos finais for influenciado por

variaveis independentes, os ajustes de rotina relacionando o consumo de energia e as varidveis
independentes deverdo ser modelados por regressao linear. Esta pratica é necessaria para prever
0 consumo, caso nenhuma acdo de eficiéncia energética tivesse sido realizada. Apds projetar o
eventual consumo dos equipamentos antigos nas mesmas condi¢gdes dos novos equipamentos, é
entdo possivel calcular a energia evitada.

12.1.11 Validacdo do modelo de regressdo: Caberd ao proponente na construcdo dos modelos de

regressao fazer o tratamento dos outliers, a escolha adequada das varidveis independentes, a fim
construir um modelo de linha base com um viés aceitdvel em relagdo ao consumo real da
instalagdo. Abaixo indicamos os testes para validagdao do modelo.

12.1.11.1Erro de viés <0,005% em valores previstos consolidados.
12.1.11.2 Para cada variavel independente, a sensibilidade (estatistica t) >2
12.1.11.3 R? maior do que 0,75

12.1.11.4 CV(RMSE) <20
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13

13.1
13.11

13.1.2

13.1.3

13.1.4

13.1.5

13.2
13.21

13.2.2

13.2.3

13.2.4

13.2.5

13.2.6

ATIVIDADES ACESSORIAS

IMARKETING

As acbGes de marketing consistem na divulgacdo das ac¢des executadas nos diagndsticos
energéticos, buscando disseminar o conhecimento e as praticas voltadas a eficiéncia energética,
promovendo a mudanca de comportamento do consumidor.

Recomenda-se a divulgacdo das agdes do projeto, sempre observando as restricées e condi¢bes
descritas neste item, objetivando as a¢des que englobem atividades teatrais e/ou ludicas sobre o
tema eficiéncia energética, envolvendo a comunidade em torna da entidade beneficiada pela acao
de eficiéncia energética.

Em conformidade ao disposto no PROPEE estdo vedadas as a¢cdes de marketing, mesmo que de
forma indireta, promovam entidades privadas ou politico-partidarios.

Toda e qualquer a¢do de marketing e divulgacdo dentro da CHAMADA PUBLICA devera seguir as
regras estabelecidas pelos Procedimentos do Programa de Eficiéncia Energética - PROPEE,
observando especialmente o uso das logomarcas do Programa de Eficiéncia Energética - PEE e da
Agéncia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, disponiveis em www.aneel.gov.br, e da logomarca
da Companhia Paranaense de Energia - COPEL. Toda e qualquer divulgacdo deve ser previamente
APROVADA pela COPEL DIS, devendo obrigatoriamente fazer meng¢do ao Programa de Eficiéncia
Energética - PEE, executado pela COPEL DIS e regulado pela Agéncia Nacional de Energia Elétrica -
ANEEL.

Ressalta-se que, no ambito desta CHAMADA PUBLICA, a execucdo de acdes de marketing e
divulgacdo nao é obrigatdria, ficando a critério do proponente a sua previsdo na proposta de
projeto. Caso sejam previstas, os recursos destinados para acées de marketing e divulgacao
deverdo ser rateadas igualmente por uso final contemplado na proposta de projeto. A Copel
também poderd realizar a¢es e ratear os custos nos projetos.

TREINAMENTO E CAPACITACAO

A execucdao de agbes de treinamento e capacitacdo caracteriza-se como uma atividade
obrigatodria, devendo estar prevista em toda e qualquer proposta de projeto de eficiéncia
energética submetida a esta CHAMADA PUBLICA. Entretanto, a definicdo da forma de realizacdo
destas ac¢des (através de workshop, mini curso, etc.), bem como a quantidade e duragdo destas
ac¢oes, ficam exclusivamente a cargo do proponente.

Toda e qualquer a¢do de treinamento e capacitagdo dentro da CHAMADA PUBLICA deverd seguir
as regras estabelecidas pelos Procedimentos do Programa de Eficiéncia Energética - PROPEE,
observando especialmente o disposto no Mddulo 4 - Tipologias de Projeto, Secao 4.3 - Outras
Acdes Integrantes de Projeto, Item 3 - Treinamento e Capacitagdo.

A proposta de treinamento apresentada na proposta de projeto de eficiéncia energética devera
ser realizada na integra ao proposto, sendo que o descumprimento dos itens apresentados podera
acarretar na retencdo e/ou deducdo dos valores conforme apurado durante a fiscalizacdo pela
COPEL DIS realizada na execuc¢do do treinamento.

Recomenda-se a transmissdo do treinamento através de plataformas de reuniGes online, com
intuito de se atingir o maior nimero de participantes. Nao sera passivel de inclusdo nos custos do
treinamento, valores referentes a aquisicao de licenca de softwares para transmitir o treinamento
de forma online.

Os recursos destinados para a¢des de treinamento e capacitacdo deverao ser rateados igualmente
por uso final contemplado na proposta de projeto.

As propostas de projeto de eficiéncia energética devem prever, no minimo, os seguintes itens:
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13.2.6.1
13.2.6.2

13.2.6.3

13.2.6.4
13.2.6.5
13.2.6.6
13.2.6.7

13.2.7

13.2.7.1
13.2.7.2

13.2.7.3
13.2.7.4

13.2.8
13.2.8.1

13.2.8.2

13.2.8.3

13.3
1331

13.3.2

13.3.3

13.34

Conteldo programatico.

Instrutor (deve-se apresentar um breve curriculo do instrutor ou, na hipétese da ndo definicdo
deste, deve-se apresentar curriculo minimo a ser atendido pelo instrutor).

Publico alvo (deve-se estimar o percentual de participantes em relagdo ao total de usudrios da
instalacdo a ser eficientizada, preferencialmente abrangendo um minimo de 10% do total de
usudrios diretos da unidade consumidora a ser beneficiada pelo projeto). O treinamento pode ser
estendido para outras partes interessadas, como fornecedores, clientes, comunidades do entorno
e familiares dos empregados.

Carga horaria.

Cronograma.

Local previsto de realizagdo.

Aplicacdo de pesquisa de satisfagdo ao final do treinamento.

No ambito desta CHAMADA PUBLICA, os requisitos minimos que deverdo ser abordados no
treinamento sao:

Objetivos do Programa de Eficiéncia Energética, executado pela COPEL DIS e regulado pela ANEEL
(observar uso das logomarcas).

Objetivos do projeto de eficiéncia energética a ser executado.

Dicas de economia no ambiente de trabalho.

Dicas de economia na residéncia.

S3o vedadas as seguintes acdes durante a etapa de Treinamento e Capacitacdo:

Execucdo somente de treinamentos especificos sobre operacdo e manutencdo de equipamentos
adquiridos. Neste caso deve-se prever também a disseminacdo dos conceitos de eficiéncia
energética.

Treinamentos envolvendo softwares proprietdrios, sistemas de gestdo especificos ou outros
sistemas desenvolvidos pelo proponente do curso ou qualquer outra entidade envolvida na
realizacdo do treinamento.

Participacdo em eventos externos, tais como seminarios, workshops, etc.

DESCARTE DE MIATERIAIS

Todos os materiais e equipamentos que vierem a ser substituidos ou desativados nos projetos
deverdo, obrigatoriamente, serem descartados. Também deverdo, obrigatoriamente ser
descartados, equipamentos que tiveram sua func¢do reduzida (por exemplo, chuveiro elétrico
eficientizado para o sistema de solar de aquecimento de dgua, o mesmo ndo podera ser utilizado
apenas como ducha), a fim de impossibilitar que o equipamento seja novamente conectado a rede.
Os equipamentos existentes deverdo estar em funcionamento, ndo sendo aceita a proposta de
descarte de equipamentos danificados ou inoperantes.

O descarte devera ser realizado de acordo com as regras estabelecidas pela Politica Nacional de
Residuos Solidos (Lei n®12.305, de 2 de agosto de 2010), pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente - CONAMA (Resolugdo n° 267, de 14 de setembro de 2000, e Resolugdo n° 340, de 25 de
setembro de 2003) e demais normas aplicaveis a matéria.

No caso da substituicdo de equipamentos de condicionamento ambiental e/ou refrigeragdo, as
empresas contratadas para realizacdo do descarte deverdo, obrigatoriamente, obedecer ao
disposto na ABNT NBR 15833/2018 - Manufatura reversa - Aparelhos de refrigeracdo e Instrucéo
Normativa n°4/2018, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovdveis - IBAMA.
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13.3.5

13.3.6

A quantidade, assim como o detalhamento dos equipamentos a serem descartados, deve ser
compativel com os apresentados nos orcamentos. Nas situacdes em que o descarte for baseado
na quantidade de sucata descartada (quilogramas de sucata), na proposta de projeto deve constar
a informacdo da quantidade de equipamentos a serem descartados.

Os certificados deverdo indicar a quantidade de equipamentos descartados, o peso total estimado
e informar qual o produto gerado, informando a estimativa percentual ou o peso (kg) resultante
do processo para, no minimo, os seguintes materiais: metal, vidro, plastico, papel, outros.

13.4 GeSTAO ENERGETICA

13.4.1

13.4.2

13.4.3

13.4.4

13.4.5

13.4.6

Considera-se no dambito desta CHAMADA PUBLICA como gestdo energética a modalidade de
projeto que tenha por objetivo melhorar a gestdo do uso final de energia, por meio da implantacdo
ou melhoria de sistema de gestdo de energia. Necessariamente a proposi¢do do desenvolvimento
de qualquer acdo de gestdo energética, deve ser realizada em conjunto com a eficientizacdo de
algum(ns) uso(s) final(is).

Ressalta-se que, no ambito desta CHAMADA PUBLICA, a inclus3o de a¢des de gestdo energética
nao é obrigatdria, ficando a critério do proponente a sua previsdo na proposta de projeto de
eficiéncia energética.

A RCB® do projeto que contemple a tipologia gestdo energética deve atender aos limites
estabelecidos conforme item 10.1.

Deve ser evidenciado de maneira clara a forma como serd medida a melhoria do desempenho
energético, devendo ser obedecidas as disposicées do item 12.

A acdo de Gestdo Energética poderd incluir medidas de conscientizacdo, treinamento e
capacitacdo, campanhas de mobilizacdo, divulgacdo de resultados, aquisicdo ou melhoria de
sistema de controle.

Recomenda-se a utilizacdo da norma ABNT ISO 50001 — Sistemas de Gestdo de Energia — Requisitos
com Orientacdo para Uso (ABNT, 2011) para a implantacdo de gestdo energética.

50



14

14.1
14.11

14.1.2

14.1.3

1414
14.1.5

14.1.6

14.1.7

14.1.8

14.1.9

RECOMENDACOES E BOAS PRATICAS

RECOMENDACOES GERAIS

Recomendamos de maneira enfatica, ler cuidadosamente o regulamento, cldusulas e premissas do
edital da presente Chamada Publica. O processo de sele¢do estd em constante evolugdo e as regras
validas na ultima edigdo podem ter sofrido altera¢des e ndo ser mais validas edi¢do atual.
Experiéncia prévia em projetos semelhantes ndo tem carater classificatério ou desclassificatério,
porém é considerado como critério para pontuacao e classificacdo do projeto.

Evite encaminhar o projeto préximo ao final do prazo definido no item 2.2. O envio antecipado
permite a revisar cuidadosamente se todos os documentos necessarios foram encaminhados.
Visto que auséncia de documentos podera acarretar na DESCLASSIFICACAO do projeto.
Recomenda-se como boa pratica que os orcamentos selecionados no projeto sejam datados o mais
proximo possivel da data de submissdo do mesmo.

Compacte os orcamentos de uma mesma rubrica em um Unico arquivo PDF. Esta pratica mitiga o
risco de ndo envio de algum arquivo e facilita o processo de avaliacao.

Embora os custos devam ser rateados entre os usos finais, observar que, para as etapas de
treinamento e capacitacdo, gestdo do projeto e diagndstico energético, devera ser emitido 3
ORCAMENTOS. Porém, os orcamentos devem ser emitidos englobando todos os usos finais do
projeto. Ndo é recomendado o envio de um orgamento, para as rubricas citadas neste item, um
para cada uso final. Exemplo, considerando um projeto que contemple iluminacdo e fonte
incentivada, ndo encaminhar trés orcamentos de treinamento para o uso final iluminacdo e 3
orcamentos de treinamento para fonte incentivada

Pautar a elaboracdo do projeto sempre de forma conservadora ao projetar as economias
resultantes das acGes de eficiéncia energética. Isto evita a elaboracdo de projetos equivocados e
metas de dificil alcance.

Ao elaborar o projeto é recomendado utilizar equipamentos de referéncia, sempre observando os
requisitos conforme definido no item 0. Entretanto, entende-se como boa pratica ndo restringir a
especificacdo apenas a informagdo de marca/modelo. Descrever as caracteristicas técnicas de
forma uma gama ampla de materiais/servicos (desde que atendidos todos os requisitos técnicos
descritos neste edital) a fim de facilitar a aquisi¢do dos insumos necessarios a execugdo do projeto
Antes de submeter um projeto na Chamada Publica, verificar as tipologias de projetos possiveis,
bem como a metodologia de calculo aplicada a cada uma delas.

14.1.10 Embora os custos da etapa de Medigao e Verificagdao suportem valores até 10% dos custos com

materiais e equipamentos, deve-se sempre pautar a elaboragdo desta etapa, visando a modicidade
dos custos.

14.1.11 Entende-se como um bom projeto de eficiéncia energética, aquele que consegue atingir os usos

finais com maior consumo de energia elétrica dentro da unidade consumidora proponente. A
excecdo se faz aos usos finais ja eficientizados devidamente comprovados conforme item 11.2.

14.1.12 Ao elaborar os cronogramas fisicos e financeiros, verificar se as etapas financeiras coexistem no

mesmo intervalo de tempo da etapa fisica.

14.1.13 As ag¢Oes de Treinamento e Capacitacdo (item 13.2), deverdo ser inclusivas prevendo, quando

possivel, a participacdo da comunidade na qual esta inserida a entidade beneficiada pelo projeto,
além dos colaboradores/usudrios.

14.1.14 Recomenda-se como boa pratica diluir as solicitacdes de repasse ao longo da durag¢do do projeto,

nado havendo assim uma concentragao de solicitagdes em um Unico més.
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14.1.15 O valor que devera ser considerado para calculo do beneficio da fonte incentiva deve ser extraido
da prépria fatura. O exemplo que segue, utiliza valores ficticios e ndo devem ser utilizados na
elaboracdo da proposta. Supondo o custo da energia economizada fora da ponta de RS 0,478266
kWh (vide Figura 2). Este valor deverd ser multiplicado por 1000, para que se obtenha o valor em
MWh, ou seja, neste exemplo, RS 478,266 MWh. Nesta simulag¢do, este é o custo utilizado para
valorar o beneficio gerado pela energia economizada. O mesmo procedimento devera ser adotado
para definir os demais valores, se for o caso.
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Més de Referéncia Unidade Consumidora
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NOTA FISCAL/CONTA RGIA ELETRICA N° 192.091.506 - SERI

Produto Grandezas Valor Base de Alig.
Descrigio Un. Faturadas Unatario Valor Total Calcuto Kus
ENERGIA ELET CONSUMO PTA K 62100 1,929678 1.198,33 1.198,33 2900
ENERGIA ELET CONSUMO F PTA o 567500 0,478266 271496 271416 2900
ENERGIA REAT EXC F PONTA Kwn 12700 0,383465 48,70 48,70 2900
DEMANDA W 725 22341284 508,80 608,80 20
DEMANDA ISENTA ICMS W a7 15062037 75746 0,00 000
ENERGIA CONS. B AMARELA K 123,79 123,76 2900
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO 100,88

Figura 2 - Imagem ilustrativa fatura de energia.

52



15

15.1
15.1.1

15.1.2

15.2
15.2.1

15.2.2

153
15.3.1

DISPOSICOES GERAIS

CoMISSAO JULGADORA

A comissdo julgadora serd constituida por empregados da COPEL DIS, a qual tera a incumbéncia
de qualificar e classificar as propostas de projetos apresentados na presente CHAMADA PUBLICA.
Ressalta-se que a andlise realizada por esta comissao julgadora se restringe aos aspectos relativos
ao Programa de Eficiéncia Energética, executado pela COPELDIS em atendimento a
regulamentacdao da ANEEL. Outras andlises, tais como as necessdrias para insercao de fontes
incentivadas, serao realizadas por area competente da COPEL DIS.

SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS

Na eventualidade de ndo acudirem interessados na apresentacdo de projetos para eficiéncia
energética, ou caso as propostas de projetos apresentadas ndo atendam satisfatoriamente os
requisitos estabelecidos na presente CHAMADA PUBLICA, tornando-a infrutifera, em decorréncia
de cumprimento da obrigacdo regulamentar com o érgao regulador- Agéncia Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL, a COPEL DIS podera analisar eventuais alternativas para remanejamento dos
recursos, se necessario, utilizando os critérios estabelecidos no Procedimentos do Programa de
Eficiéncia Energética - PROPEE, elaborado pela ANEEL.

Caso ndo sejam classificados projetos em montante financeiro equivalente ao disponibilizado para
determinada classe, poderd ocorrer o remanejamento do saldo remanescente para as demais
classes de projeto conforme definido no item 2.4.1.

ESCLARECIMENTOS

As solicitacdes de esclarecimentos e/ou informacdes adicionais, referentes a este regulamento,
devera ser encaminhada através do seguinte enderego:

http://copel.gestaocpp.com.br/regular 005 2021

15.3.2

15.3.3

1534

154
15.4.1

A COPEL DIS n3o atenderd solicitacdes de esclarecimentos e/ou informacgGes adicionais que ndo
estejam em conformidade com o estabelecido neste item.

Os esclarecimentos sdo restritos a presente Chamada Publica. N3do serdo esclarecidos
guestionamentos alheios ao presente edital nem fornecidas outras informacdes diversas referente
a projetos realizados.

Esclarecimentos e/ou informacgdes adicionais serdo divulgadas através do sistema de chamada
publica, no endereco http://copel.gestaocpp.com.br/regular 005 2021. No caso de
esclarecimentos especificos que contenham dados do cliente, estes poderdo ser respondidos
diretamente ao consumidor, por e-mail.

RECURSOS

Eventuais recursos poderdo ser interpostos pelo consumidor, unicamente através do sistema de
chamada publica, através do enderego

http://copel.gestaocpp.com.br/regular 005 2021

15.4.2
15.4.3

Os recursos deverao ser encaminhados, impreterivelmente, até o prazo definido no item 2.2.
Salientamos, que a fase recursal se destina a contestacao da avalia¢do realizada acerca do projeto.
Em hipdtese alguma, sera permitida, a inclusdo de novos documentos ou documentos faltantes, a
alteracdo e/ou corregdo da proposta apresentada orginalmente.
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15.5.1

15.5.2

15.6
15.6.1

15.6.2

15.6.3

15.6.4

Curitiba,

CONFIRMACAO DE INFORMACOES PRESTADAS NA PROPOSTA DE PROJETO

Uma vez selecionadas as propostas de projetos e estas virem a compor o Programa de Eficiéncia
Energética - PEE da COPEL DIS, as informacgdes contidas nas mesmas, deverao ser confirmadas na
sua execugao.

Havendo divergéncias entre as informacdes constantes nas propostas de projetos e o que venha a
ser executado que comprometa a eficiéncia e eficacia estabelecida, a COPEL DIS podera
interromper a execucdao do mesmo. Neste caso o consumidor responsavel pela proposta de
projeto, devera ressarcir a COPEL DIS em razao dos valores investidos e dispendidos na aludida
proposta de projeto, com os devidos acréscimos legais e regulamentares.

PENALIZACOES

Caso o consumidor tenha a proposta de projeto aprovada para a fase de execuc¢do e por alguma
razao ndo justificada, alheia a responsabilidade da COPEL DIS, ndo concretizar a assinatura do
instrumento contratual, estard inabilitado de participar de novo processo de chamada publica do
Programa de Eficiéncia energética na COPEL DIS por duas chamadas publicas consecutivas do PEE.
Caso o consumidor proponente inicie a execuc¢do das ac¢des de eficiéncia energética antes da
assinatura do instrumento contratual, ficard a proposta de projeto automaticamente REPROVADA,
ficando o proponente inabilitado para participacdo de novo processo de chamada publica do
Programa de Eficiéncia Energética na COPEL DIS por duas chamadas publicas consecutivas do PEE.
A penalizacdo descrita neste item se estende a eventuais unidades consumidoras sob a mesma raiz
de CNPJ.

Casos ndo previstos neste documento serdo avaliados pela Comissao Julgadora.

27 de dezembro de 2021

Original assinado por

Maximiliano Andres Orfali Adriano Rudek de Moura
Diretor Geral Diretor de Finangas
Copel Distribuicdo S.A Copel Distribuicdo S.A
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ANEXO A GLOSSARIO

A

Acdo de eficiéncia energética - AEE: Atividade ou conjunto de atividades concebidas para aumentar a
eficiéncia energética de uma instalagao, sistema ou equipamento (EVO, 2012).

Avaliacdo ex ante: Tipo de avaliagdo dos resultados do projeto, feito com valores estimados, na fase de
definicao do projeto, quando se avaliam o custo e o beneficio baseado em andlises de campo, experiéncias
anteriores, calculos de engenharia e avaliagdes de precos no mercado (ANEEL, 2013). Resumidamente trata-
se da avalia¢do realizada para submiss3o da proposta de projeto na presente CHAMADA PUBLICA, realizada
através de estimativas de economia de energia e de pesquisas de precos (orcamentos), ou seja, o diagndstico
energético.

Avaliacdo ex post: Tipo de avaliagdo dos resultados do projeto, feito com valores mensurados, consideradas
a economia de energia e a reducdo de demanda na ponta avaliadas por acdes de medicado e verificacdo e os
custos realmente despendidos (ANEEL, 2013). Resumidamente trata-se da comprovacdo dos resultados
estimados na proposta de projeto, realizado apds a conclusdo das acdes de eficiéncia energética.

C

Chamada publica: Mecanismo para implantacdo de a¢Ges de eficiéncia energética, onde a distribuidora de
energia emite um edital convocando para apresentacdo de projetos de eficiéncia energética dentro de
critérios técnico-econémicos definidos, para ser selecionados por critérios definidos pela ANEEL (ANEEL,
2013).

Contrato de desempenho energético: Contrato celebrado entre partes, no qual o pagamento se baseia na
obtencdo de resultados especificos, tais como a redugdo nos custos de energia ou o reembolso do
investimento dentro de um determinado periodo (EVO, 2012).

D

Diagndstico energético: Avaliagao detalhada das oportunidades de eficiéncia energética na instalagdo da
unidade consumidora de energia, resultando em um relatério contendo, dentre outros pontos definidos
pela distribuidora, a descrigdo detalhada de cada a¢do de eficiéncia energética e sua implantagao, o valor
do investimento, economia de energia e/ou reducdo de demanda na ponta relacionada, anilise de
viabilidade e estratégia de medicdo e verificacdo a ser adotada (ANEEL, 2013). No dmbito desta CHAMADA
PUBLICA, entende-se o diagndstico energético como sendo o projeto de eficiéncia energética consolidado,
o qual constard como anexo ao instrumento contratual a ser firmado para a execugao das a¢oes de eficiéncia
energética propostas.

E

Energia economizada - EE: Redugdo do consumo energético provocada pela implantacdo de uma ag¢do de
eficiéncia energética (ANEEL, 2013).

G

Gestdo energética: Modalidade de projeto que tem por objetivo melhorar a gestdo do uso final de energia,
por meio da implantacdao ou melhoria de sistema de gestdao de energia.
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Gestdo do projeto: Atividades que contribuem para o bom andamento do projeto. Exemplo: a sua execugao
do escopo, no prazo e nos valores previstos, conforme definidos nos cronogramas fisico e financeiro.

M

Medicdo e verificacdo - M&V: Processo de utilizacdo de medi¢des para determinar corretamente a economia
real dentro de uma instalacdo individual por um programa de gestdo de energia. A economia ndo pode ser
medida diretamente, uma vez que representa a auséncia do consumo de energia. Em vez disso, a economia
é determinada comparando o consumo medido antes e apds a implementacdo de um projeto, efetuando-
se os ajustes adequados para as alteracées nas condicdes de uso da energia (EVO, 2012).

Melhoria de instalacdo: Projetos de melhoria de instalacdao, no ambito do Programa de Eficiéncia Energética
executado pela COPELDIS e regulado pela ANEEL, sdao aclOes de eficiéncia energética realizadas em
instalacdes de uso final de energia elétrica, envolvendo a troca ou melhoramento do desempenho
energético de equipamentos e sistemas de uso da energia elétrica. Distingue-se, assim, de projetos
educacionais, gestdo energética, bonus para eletrodomésticos eficientes e geracao com fontes incentivadas,
gue sdo outras a¢oes apoiadas pelo PEE (ANEEL, 2013).

P

Periodo de determinacdo da economia: Periodo de tempo que se segue a implementacdo de uma agdo de
eficiéncia energética com relatdrios de economia aderentes ao PIMVP (EV0,2012). Trata-se do periodo apds
a realizacdo das acGes de eficiéncia energética, no qual sdo realizadas as medi¢cGes dos equipamentos
eficientes para se determinar a economia obtida com a realizacdo das acGes de eficiéncia energética.

Periodo de linha de base: Periodo de tempo escolhido para representar o funcionamento da instalacdo ou
sistema antes da implementacdo de uma acdo de eficiéncia energética (EVO, 2012). Trata-se do periodo
antes da realizacdo das acOes de eficiéncia energética, no qual sdo realizadas as medi¢des dos equipamentos
a serem substituidos.

Procedimentos do Programa de Eficiéncia Energética - PROPEE: E um guia determinativo de procedimentos

dirigido as distribuidoras de energia elétrica, para elaborag¢do e execugdo de projetos de eficiéncia energética
regulados pela ANEEL. Definem-se no PROPEE a estrutura e a forma de apresenta¢do dos projetos, os
critérios de avaliagdo e fiscalizagdo e os tipos de projetos que podem ser realizados com recursos do PEE.
Apresentam-se, também, os procedimentos para contabilizagdo dos custos e apropriagao dos investimentos
realizados.

Programa Nacional de Conservacdo de Energia Elétrica - PROCEL: O Selo PROCEL de Economia
de Energia, ou simplesmente Selo PROCEL, foi instituido por Decreto Presidencial em 8 de
dezembro de 1993. Foi desenvolvido e con