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Descrição

Esquema
Método

de inst.

V

(V)

100 900 2000

Tomadas (W)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

1 Cozinha F+N+T B1 127 V 2500 R 2500

l

80 R

k 100 R

Iluminação  e tomadas
2412 R

a 100

b 100

c

100 R

d 100

h 100

j

100

l 120

m

120

n 100

q

100

r 100

s 40

t 80

u

4 Iluminação e tomadas F+N+T B1 127 V 9 1100 R

o 80 R

p

1 80 R

5

Iluminação e tomadas

F+N+T B1 127 V 7 1 980 S 980

e 80

f

2 100

g

100 1250

AC1 AR CONDICIONADO F+F+T B1 220 V 2500

AR CONDICIONADO 2500

14894 R+S 0

Iluminação

12 20 40 100

Seção

(mm2)
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1 tecla simples & 1 tomada  - 1,10m do piso

Bloco autônomo de iluminação de emergência

a 2,20m do piso

c

c

Interruptor 1 simples e 1 paralelos - 1,10m do piso

c Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

a

a

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

Tomada hexagonal NBR(14136) 2P+T 10A a 0,30m do piso

2x20

SAIDA

Bloco autônomo de saída de emergência

a 2,20m do piso

c Interruptor paralelo 3 tecla - 1,10m do piso

c

c

a

Interruptor simples c/sinalizador 1 tecla - 1,10m do piso

2x15

Luminária tipo plafon redondo c/ vidro fosco - embutir

2

b

Luminária p/ lâmpada incand. soft - parede

Tomada hexagonal NBR(14136) 2P+T 10A a 1,10m do piso

Tomada hexagonal NBR(14136) 2P+T 10A a 2,20m do piso

AC2

Tomada hexagonal NBR(14136) 2P+T 20A a 2,20m do piso

1 - Toda tubulação telefônica deverá ser de PVC rígido, rosqueável, tipo pesado;

3 - Devem ser previstos arames-guias no interior das tubulações.  

4 - Prever tubulação para interfone (ponto: Recepção(preferencialmente)

3 - Prever tubulação com a empresa contratada para a instalação do sistema de alarme

2 - Confirmar com o proprietário a posição dos pontos na obra de acordo com a posição

1 - Verificar projeto da empresa contratada para as instalações de ar condicionado;

2 - As conexões dos tubos nas caixas deverão ser feitas com bucha e contra bucha de alumínio.

dos móveis;

antes do acabamento final;
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Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" baixo

(0,30m do piso) para ponto elétrico

Tomada para telefone de 4 polos padrão Telebras

2

2PT

Tomada de piso

projeto elétrico 
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